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R1
Templomhajó lábazati részlet, M=1:10

Megbízó / Építtető: HADAS ÉPÍTÉSZ
MÉRNÖKI ÉS MŰVÉSZETI KFT.

3530 Miskolc, Hunyadi János u. 13.
Tel/fax: 06/46/356-763, www.hadas.hu

muterem@hadas.hu

Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója, több funkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
- KIVITELI TERV -  Égerszög, HRSZ: 103
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- Alaptest melllett 0,3-0,60 m-ig kulékavicsfeltöltés készítése
- Az épület körül dréncső lefektetése 0,5 % lejtéssel
- Meglévő terméskő lábazat megtisztítása nedves homokfúvással, JOS
technológiával, felületi hiányosságok pótlása

Geotextília (TYPAR 125) terítés a termett talaj és a
kulékavics között

Méretezett lefolyó csatorna RHEINZINK PATINA PRO graphite-
grey 0,7 mm vastag lemezből NM 100 mm átmérővel,
terepcsatlakozásnál betonfolyókába vezetve, a támfal felé vezetve,
lejtetve
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Eresz részlet, M=1:10
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Méretezett függőeresz csatorna RHEINZINK
PATINA PRO graphite-grey 0,7 mm vastag

lemezből NM 333 mm névleges mérettel
(csatorna átmérője 153 mm)

20/26 rétegragasztott fenyő tartó
kötőgerenda 4 helyen

Méretezett lefolyó csatorna RHEINZINK PATINA PRO graphite-
grey 0,7 mm vastag lemezből NM 100 mm átmérővel

Gyalult ereszdeszkázat 2 rtg selyemfényű lakkal
felületkezelve paliszander színben

RHEINZINK patina pro graphite-grey
0,7 mm vtg. cseppentő szegély,

horganyztott acél merevítő sávval

Perforált acéllemez rovarháló az ellenlécek
bütüjéhez illetve a deszkázathoz rögzítve

RT1 ÚJ TETŐFEDÉS TÉGLÁNY ALAPRAJZÚ TERMÉSPALÁVAL

3x5 mm Kettős téglányfedés 30/20 -as terméspalából, minden pala legalább 3 db    
 tüzihorganyzott palaszeggel rögzítve
1 rtg. Páraáteresztő fólia (Dörken Delta FOL PVG, vagy ezzel egyenértékű)
25mm min 12 cm széles  deszka aljzat (1cm ritkítással)
5 cm  Ellenléc 5/5 cm km
1 rtg.  Tetőfólia
15 cm  Új 10/15 cm km. szarufa, új ácsszerkezet

ÚJ 20 cm üveggyapot tekercs, Isover DOMO
hőszigetelő filc, (λ=0,039 W/mK) hőszigetelő

réteg szabadon fektetve, porfogó fóliával

Bordás téglaboltozat

 ÚJ 10/15cm km. szarufa rovar-, gomba-,
lángmentesítő szerrel kezelve

ÚJ 15/15 cm km. talpszelemen tőcsavarral a vasbeton koszorúba fogatva, a talpszelemen
teljes hosszában 4 mm vastag modifikált bitumenes lemezt szükséges fektetni!

ÚJ 87/20 cm vb. koszorú statikailag méretezve, a
meglévő falba bordás betonacélokkal betüskézve
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Tetőgerinc részlet, M=1:5
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RT1 ÚJ TETŐFEDÉS TÉGLÁNY ALAPRAJZÚ TERMÉSPALÁVAL

5 mm Kettős téglányfedés 30/20 -as terméspalából, minden pala legalább 3 db  
 tüzihorganyzott palaszeggel rögzítve
1 rtg. Páraáteresztő fólia (Dörken Delta FOL PVG, vagy ezzel egyenértékű)
25mm min 12 cm széles  deszka aljzat (1cm ritkítással)
5 cm  Ellenléc 5/5 cm km
1 rtg.  Tetőfólia
15 cm  Új 10/15 cm km. szarufa, új ácsszerkezet

lemez áttöréseknél gumi
vagy szilikon tömítés

26
1

18
1

7

15
15

43

2 colos 5-ös falvastagságú csőszelet ami egyben a
tetőn tartózkodó munkások
biztonsági köteleik rögzítését is ellátó d=16mm
gömbacélt is tartja
minden fém tüzihorgyanzás után szürkével tört
mattfekete színre mázolva

Horganyzott acéllemez merevítő sáv

RHEINZINK patina pro graphite-grey 0,7 mm
vtg. lemez gerincszellőző fedés

RHEINZINK patina pro graphite-grey 0,7 mm
vtg. lemezfedés

Horganyzott acéllemez merevítő sáv

5 2 7 2 5

5

5/15 élére állított pallódeszka a
szarufák közé szorítva

15/15 cm km. taréjszelemen

2 x 5/15 cm km. taréj fogópár

Perforált lemez rovarháló
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Toronysisak eresz részlet, M=1:10
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RHEINZINK patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg.
oromszegély, horganyztott acél merevítő sávval

RT2 ÚJ TORONYFEDÉS TÉGLÁNY ALAPRAJZÚ RHEINZINK PIKKELYFEDÉSSEL

~ mm RHEINZINK Rauten (Patina Pro Graphite-grey) pikkelyfedés deszka aljzaton
 téglány elemekből 200x300 mm elemmérettel 
1 rtg. RHEINZINK VAPOZINC szellőző alátétszőnyeg
25 mm min. 25 mm vtg., min 12 cm széles  deszka aljzat (1cm ritkítással)
5 cm  Ellenléc 5/5 cm km
1 rtg.  Tetőfólia
15 cm  Meglévő, felújítandó 13/15 cm km. szarufa, felújítandó ácsszerkezet

- Meglévő megmaradó ácsszerkezet 20%-os faanyag
pótlással kiegészítve,meglévővel azonos paraméterekkel

- a megmaradó ácsszerkezetet utólagosan az esetleges
faanyag károsítók elleni megszüntető védelemmel kell

ellátni faanyagvédelmi szakértő utasításait figyelembe véve!

- Meglévő rombusz pala fedés elbontása

-  Új Reinzink pikkelyes fémlemez fedés elhelyezése

MEGLÉVŐ 13/13 cm km. talpszelemen,
ÁLLAGMEGÓVÁS
MEGLÉVŐ 13/13 cm km. talpszelemen,
ÁLLAGMEGÓVÁS

MEGLÉVŐ 19/21 cm km. gerenda, ÁLLAGMEGÓVÁS

MEGLÉVŐ 11/18 cm km. ferde dúc a császárfának
támasztva, ÁLLAGMEGÓVÁS

Toronyóra mechanikus berendezéseinek falnyílása,
Lásd konszignációs rajzon!

MEGLÉVŐ 11/18 cm km. ferde dúc a szarufának
támasztva, ÁLLAGMEGÓVÁS

MEGLÉVŐ 13/15 cm km. szarufa,
ÁLLAGMEGÓVÁS
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