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Építészet:

Szamosi Endre É1-05-0320

Munka megnevezése:

Huszanyik Borbála építész
Iván Edit építész

Templom hosszmetszet / B-B

Orliczki Gábor  építész

HADAS  ÉPÍTÉSZ
Mérnöki és Művészeti Kft.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 13.

Telefon:  46/356-763
e-mail: muterem@hadas.hu

Tervező:

Györkefalvi Lilla  építész
Statika:

Épületenergetika:

Elektromosság:

Farestaurátor

Kalydy Zoltán T-T-05-0932

Forrai Gábor János

Münnich Gábor VT-1-05-0239

Lászlóné Balogh Zsófia

Faldiagnosztika:

Műemlékvédelem:

Szörényi Gábor, Báthory Sándor
Nagy József András

Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója,
több funkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztése,

energetikai korszerűsítése
- KIVITELI TERV -

 Égerszög, HRSZ: 103
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Bordás téglaboltozat

Statikailag méretezett
vasbeton koszorú

Statikailag méretezett vasbeton
koszorú 30x30 cm keresztmetszettel

Új 15 cm szerkezet: deszkázaton
előpatinázott Reinzink vízorros fedés

Meglévő-megmaradó acél üveg
szerkezet felújítása

Belső oldalon új hőszigetelt,
tölgyfa nyílászáró, 2 rtg
üvegezéssel

Meglévő-megmaradó acél
üveg szerkezet felújítása

Belső oldalon új hőszigetelt,
tölgyfa nyílászáró, 2 rtg
üvegezéssel

Új vasbeton koszorú statikai terv szerint

A falazatot meg kell vésni az új ablaktok fogadásához,
az esetleges sérüléseket javítani szükséges!

RB1 BOLTOZAT UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOTTAL

20 cm Isover DOMO hőszigetelő filc, (λ=0,039 W/mK)
1 rtg. Porfogó tetőfólia
~ 58 cm Bordás téglaboltozat
 Belső felületképzés

Homlokzati osztópárkány tagozat
felületi hibáinak pótlása, javítása,
bádogozása

20/26 cm km. sárgerenda a
székoszlopot kitámasztó vízszintes

gerenda alatt

Statikailag méretezett vasbeton
koszorú 30x30 cm keresztmetszettel

20/26 cm km. sárgerenda a székoszlopot
kitámasztó vízszintes gerenda alatt

RB1 BOLTOZAT UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOTTAL

20 cm Isover DOMO hőszigetelő filc, (λ=0,039 W/mK)
1 rtg. Porfogó tetőfólia
~ 58 cm Bordás téglaboltozat
 Belső felületképzés

- Alaptest mellett 0,6 m-ig kavicsfeltöltés
készítése
- Az épület körül dréncső lefektetése 0,5 %
lejtéssel
- Meglévő terméskő lábazat megtisztítása
nedves homokfúvással (JOS
technológiával)

B-B metszet
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5

5 56 520/26 cm km. rétegelt
ragasztott fa tartó

20/21 meglévő-megmaradó, boltozattal kötőgerenda

4 db főállás 20/26 cm ragasztott fatartó
kötőgerendával, 15/15 cm oszlopokkal

10/15 cm km. szarufa

2,5/15 cm km. fogópár

- Új ácsszerkezet
- Terméspala tetőhéjalás, 1 cm ritkítású deszkázaton,
kettős fedéssel, eltolásban rakva

15/15 cm km. derékszelemen

20/26 cm km. rétegelt
ragasztott fa tartó

18/20 cm km. talpszelemen

12/12 cm km. ferde támasz a
derékszelemen alátámasztására

25/10 cm km. vihardeszka

20/26 cm km. rétegelt
ragasztott fa tartó

25/10 cm km. vihardeszka

12/12 cm km. ferde támasz a
derékszelemen alátámasztására

12/12 cm km. ferde támasz a
derékszelemen alátámasztására

12/12 cm km. ferde támasz a
derékszelemen alátámasztására

5/15 élére állított pallódeszka a szarufák közé szorítva

20/21 meglévő-megmaradó, boltozattal kötőgerenda
20/26 cm km. rétegelt ragasztott fa tartó

12/12 cm km. ferde támasz a
derékszelemen alátámasztására

2x 75/15 cm km. fogópár2x 75/15 cm km. fogópár

15/15 cm km. vízszintes gerenda
a székoszlop kitámasztására

15/15 cm km. vízszintes gerenda
a székoszlop kitámasztására

2x 75/15 cm km. fogópár 2x 75/15 cm km. fogópár
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60 x 80 cm hőszigetelt fém tetőkibúvó RHEINZINK
PATINA PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből

Fa létra a tetőkibúvó eléréséhez derékszelemenhez
és padlásjárádhoz rögzítve acéllemez konzolokkal

Fa pallóból készített padlásjárda

10/15 cm km. szarufa 10/15 cm km. szarufa
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