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Energetikai minGségtanisitvany ategiévé Allapotra i .

Energetikai minéségtanisitvany dsszesité

Eptilet: 3757 Egerszidg, Béke utca hrsz.: 103
Epiiletrész (lakas):  Egersztigi Reformétus Templom
Megrendelo: Egerszog Reformétus Egyhazkozség

3757 Egerszog, Béke 0t 36.
Tanlisité: Forrai Gabor

35’19 Miskolc, Thaly K.u.45.

TE 05-0437

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:

Kovetelmeényérték (viszonyitasi alap):

Az éplilet(rész) energetikai jellemzije a kdvetelményértékre vonatkoztatva;
Energetikai mindség szerinti besorolds:

AA+
AA+
AA
BB
CC
DD
EE

FF
GG
HH

I

1

A tanusitas oka: palyazathoz

Eplilet védettisége: Miiemlék

Az épiilet épitési ideje 1791.

Epiilet fiitétt szintjeinek szama: 1

A tanusitvany az egyszeriisitett szAmitasi modszerrel késziilt.

A javaslat{ok egyiities) megvaldsitasaval elérhetd mindsités: FF
A korszeriisitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhaté.

Tanusitvény azonosité tandsitonatl:

Kelt: 2016. 05. 11.

781.7 kWh/im’a
253.9 kWh/nta
307.9%
GG (Atlagost megkozelits)
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Energetikai minfségtantisitvany a meglévé allapotra 2

-

Szerkezet tipusol:

100/185 ablak_
Tipusa: ablak (killsd, fém)
X méret: I m
¥ méret: 1.85m
Hoatbocsatasi tényezd: 6.40 W/nPK.
Megengedett értéke: 2.00 W/nfK
A hédtbocsatdsi tényezé NEM MEGFELELO!
102 fal
Tipusa: kiilsé fal 2300
Rétegtervi hdtbocsatasi tényezd: 0.63 Winm’K 2200
Megengedett értélee: 0.45 W/mPK 200
A rétegtervi hastbocsitdsi tényezé NEM MEGFELELO! | =]
Hééatbocsatasi tényezét modosits tag: 30% 4700 |
Eredd hd4tbocsatasi tényezd: 0.82 W/nPK Jpey
Fajlagos tdmeg: 1733 kg/m 140
Fajlagos hétarold tomeg: 188 kg/m 1200
Héatadasi tényezd kivil: 24.00 W/ntK 1 100 =
Hé4tadasi tényezd bellll: 8.00 W/nf’K T -
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Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W} [kg/m3] [kl/kgK]
mészvakolat 1 1,5 0.810 - 0,0185 1650 0,92
kism. t8mor agyagtégla 2 99 0,720 - 13750 1700 0,88
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92

Vizsgélati jelentés: A szerkezet a szabvény szerint paradiffiizios szempontbé] MEGFELELO
Azegyensulyi dllapot a diffizids idoszak alatt nem tud kialakulni (feltdltési idd: 605 nap). Az izotermaval nem rendelkezd
rétegek figyelmen Kivill lettek hagyva, a tényleges feltsltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ pératartalom! A vizsgilathoz KELLENEK aszorpcio6s izoterma
ADATOK!

110/214 ajté

Tipusa: ajto (kiilsd)

X méret: 1.1 m

y méret: 2.14m
Hé4tbocsatasi tényezd: 6.40 WK
Megengedett értéke: 1.80 WinfK

A h&4tbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
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Energetikai mindségtanisitvany a meglévé dllapotra 3

75 fal
Tipusa: kiilso fal 2200
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.83 W/m’K e
Megengedett értéke: 0.45 W/nmfK 2000.
A rétegtervi hédtbocsatisi tényezé NEM MEGFELELO! | oo -
Hdatbocsatasi ényezdt modosito tag: 30 % 1 700-
Eredé hisatbocsatési tényezd: 1.08 W/nfK s
Fajlagos témeg; 1274 kg/m2 2 a0l e
Fajlagos hétarolé tomeg: 188 kg/m? el 7
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 W/meK 1100 g
Hoétad4si tényezo beliil: 8.00 W/nPK. et //

B0y / .
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Rétegek kivillrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [ke/m?] [k)/kgK]
mészvakolat 1 1,5 0810 - 0,018 1650 092
kism. tomor agyagiégla 2 720,720 - 1,0000 1700 0,38
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870 - 00172 1700 092

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiziés szempontbl MEGFELELO

Azegyensalyi allapot a diffuzids idészak alatt nem tud kialakulni (feltéltési idd: 340 nap). Az izotermaval nem rendelkezé
rétegek figyelmen kivill lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgéalathoz KELLENEK aszorpcids izoterma
ADATOK!

fodém elotér
Tipusa: padlasfodém 20
y méret: Im . /
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezé: 1.79 WintK 2000
Megengedett értéke: 030 WK i " .
A rétegtervi héathocsitisi tényezé6 NEM MEGFELELQ! » 7oo-
Héatbocsatasi tényezot madositd tag: 10 % g /
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 1.97 W/im’K + 40
Fajlagos tomeg: Skgm 1% =l B | S
Fajlagos hétérolé tsmeg: 58/ 83 kg/m’ 1100. -
Héatadasi tényezo kivil: 12.00 W/nf’K s e
Héatadasi tényez6 belill: 10.00 W/neK oo ]
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HOmér sdidat 1]
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Energetikai mindségtanisitvany ameglévd dllapotra

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezes - [em} [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
fenyfa rostok ir. 2 1 24 0,360 - 0,0667 550 2,51
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 2 10 - - 0,1400 - -
fenyéfa rostok ir. 2 3 24 0,360 - 0,0667 550 2,51
nadlemez 4 0,5 0,060 - 0,0833 175 1,47
javitott mészvakolat 5 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzios szempontbdl MEGFELELO
padié
Tipusa: padld (talajra fektetett)
y méret: 1m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.47 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/nPK
A rétegtervi hfatbocsatdsi tényezé megfeleld.
Ho4tbocsatasi tényezdt modositd tag: 30%
Vonalmenti h64tbocsatasi tényezd: 0.95 W/mK
Fajlagos tomeg: 351 kg/m2
Fajlagos hitarol6 tdmeg: 277 kg/m2
Hdatadési tényezb kiviil: 0.00 W/n’K
Hé4tadssi tényezd belul: 6.00 W/nfK
Padlészint magassiga: 0.0m
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/md] [klkgK]
duzz. agyagkavics 1 1 15 0,081 - 1,8520 280 0,96
kavicsbeton 2 10 1,280 - 0,0781 2200 0,84
burkolé habarcs 3 2 0,800 - 0,0250 1650 -
koburkolat 4 2 3,500 - 0,0057 2800 0,92
tégla fodém
Tipusa: padlasfodém 22004
y méret: I m Saon,
Rétegtervi hddtbocsatasi tényezs: 1.37 WinEK 2000
Megengedett értéke: 0.30 W/nfK Tom. —*
A rétegtervi héathocsatasi tényezé NEM MEGFELELG! - /
Héatbocsatasi tényez6t modositd tag: 10 % = /
Eredé hd4tbocsatasi tényezo: 1.51 WinfK 1 400
Fajlagos tdmeg: 672 kg,/m2 ‘ {20 /
Fajlagos hétarolé tomeg; 188/ 184 kg/m” 1100, et
Ho4tad4si tényezé kivill: 12.00 W/nK "o / e
Hotad4si tényez belul: 10.00 Win’K. =
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Energetikai mindségtanisitvany a meglévo dllapotra

5
Reétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A X R p ¢
megnevezés - [em] [W/mK] - (m2K/W]  [kg/md] [ki/keK]
kism. tsmdr agyagtégla 1 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
javitott mészvakolat 2 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiiziés szempontbél MEGFELELO
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszog u U* A b4 L AULY Ay
| (WPK] [W/meK] [m2]  [W/mK] [m] [W/K]  [m2]
102 fal E  fuggdleges 0,824 0,824 130,7 - - 107,7 -
100/185 ablak_ E  fuggdleges 6,4 64 37 - - 237 3,0
102 fal K fliggbleges 0,824 0,824 754 - - 62,1 -
75 fal K fliggbleges 1,08 1,08 112 - - 12,1 -
100/185 ablak_ K fuggbleges 6,4 64 19 - - 118 15
102 fal D fliggtleges 0,824 0,824 974 - - 80,2 -
110/214 ajté D fiiggdleges 6,4 64 24 - - 15,1 -
100/185 ablak_ D fiiggoleges 6,4 6,4 3,7 - - 23,7 3,0
102 fal NY fliggbleges 0,824 0,824 75,4 - - 62,1 -
75 fal NY  figgbleges 1,08 1,08 14,1 - - 15,3 -
100/185 ablak_ NY  figgdleges 6,4 6,4 1,9 - - 11,8 1,5
padlé - - 172,40 95 582 55,3 -
fodém eldtér 1,97 1,13 13,6 - - 153 -
tégla fodém 1,51 0,863 158,8 - - 137,0 -
Hétirolo tomegek:
Megnevezés A my M;
[m2]  [kg/n¥] [t]
102 fal 3789 188 71,23
75 fal 253 188 4,76
padlé 1724 277 47,75
fadém eldtér 13,6 58 0,79
tégla fidém 158,8 188 2985
Osszesen - - 154,37
nmy; 895 kg/m2 {Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besoroldsa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

£ 0.75 (Sugdrzas hasznositasi tényez6)

A: 762.4 m’ (Fiitott épillet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 13455 m (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.567m*/m®>  (Felilet-térfogat arany)

Quat Qg (773 +0)* 0,75 = 580 kWh/a {Sugérzasi honyereség)

AU+ 1Y 633.2 W/K

q =AU+ I -(Qyq + Q,;0)/72)/V =(633,2 - 580/ 72)/ 1345,49

q: 0.465 W/m’K  (Szémitott fajlagos héveszteségtényezb)

Omax 0.301 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezije NEM FELEL MEG!
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Energetikai min&ségtanisitvany ameglévo allapotra

Energia igény tervezési adatok
Epilet(rész) jellege: Egyéb

Ay 172.4 m’? (Fiitott alapteriilet)

n 0.50 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

G: 0.90 (Szakaszos lizem korrekcids szorzd)

QuitQuig: (0,21 +0)* 0,75 = 0,16 kW (Sugéarzaisi nyereség)

dp: 5.00 W/t (Belsd honyereség atlagos értéke)

| 0.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energiaigénye)

JQumv: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
Noyar 3.00 1/h {Légcsereszam anyari idényben)

Qsanysr' 0,99 kW (Sugarzisi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szimolt igények

Qp, = ZANy: 862 W (Belsd hinyereségek dsszege)

Qp e = ZANG,E: 646 W {Belsd honyereségek 6sszege a hasznositassal)

ZE 10 = ZANEyi o' 0 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANIHMY: 5172 kWh/a (Hasznélati melegviz éves netté henergia igénye)

Vi =ZVn: 672.7 m*/h (Atlagos levegs térfogatéram a fiitési idényben)

Vi =2Vn 1*Z, 72 0.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznélati idoben)
Ving=ZVnind*(1-Z 1/Zy): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati idén kiviil)

Vgt =YV + V(1) + Vi 672.7 m’/h {Légmennyiség atéli egyensilyi hém. kitlénbséghez.)
Viyar = EV iy 4036.5 m*h (Levegd térfogatiram nyéron)

Fiités éves netté héenergia igényénck meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qgig+ Qp o)/ FAU+ I+ 0,35V} + 2
Aty = {156+ 646,463)/ (633,2 + 0,35 * 672,745) +2=2.9°C

t;: 20.0 °C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 72000 hK/a (Fatési hofokhid)
Zg: 4400 h/a (Fiitési idény hossza)

Qr= HIVQ+0.352Viyrplo - Py pZp - ZeQy e
Qp= 72¥(134549* 0,465 +0,35*672,7) *0,9-0* 4,4 - 4.4 * 646,463 = 52,96 MWh/a
I 307.19 kWh/m’a (Fiités €ves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyiri tdlmelegedés kockazatinak ellenérzése

AtI:nnyz’lr = (Qsdnyar + Qb) /EAU+ Y +0,35 vnyar)

Atyyyar = (991 + 861,95) / (633,2 + 0,35 * 4036,47) = 0.9 °C

Vil — 3.0°C (A nyéari felmelegedés clfogadhatd értéke)
A nyiri felmelegedés elfogadhaté mértéki.

g) 0:\l_tls\/!(I)Jsl\j;{lA\_EI\IE‘.RGETIKA\_E!T‘\Rucloh" MihélyEgerszdg reformétus templom\Egerszogi Reformatus Templom.wwp



Energetikai mindségtanisitvany a meglévé allapotra 7

Fiitési rendszer

Ay 172.4 m* (arendszer alapteriilete}

q¢ 307.19 kWh/m’a (a fiités fajlagos nettd hoenergia igénye)
Elektromos hdsugérzé

& 2.50 (elektromos dram)

G 1.00 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Qi v! 0.00 kWh/ma {segédenergia igény)

Hésugarzé szabalyozas nélkiil
dr ' 5.50 kWh/m’a {ateljesitmény és a hdigeény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

Elosztasi veszieség nincs

Ut 0.00 kWh/ma {az elosztévezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs

Epgy 0.00 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energiaigénye)

Térolast veszteség nincs

qr¢ 0.00 kWh/m®a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Efr: 0.00 kWh/m’a

Ee= (4t qpn + ey + G0 (Geowep + (Bpg, + Epr + i ey
Ep=(307,19+55+0+0)*25+(0+0-+0)*2,5=781.71 kWh/m?a -
A referencia épiilet adatai

n: 0.50 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o 0.90 (Szakaszos lizem korrekcids szorzd)

b’ 5.00 W/n? (Belsd hényereség atlagos értéke)

Eyiln 0.00 kWh/m?a  (Vilagités fajlagos éves nett energiaigényc)

QUMY 30.00 kWh/m‘a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergiaigénye)
A fiitési rendszer

Hétermeld a flitott téren Kiviit
Elosztovezetékek a fiitétt téren kiviil

Eg 269.28 kWh/n’a (Fiités éves fajlagos primer energiaigénye)

A melegviz termeld rendszer
Elosztdvezetékek a fiitttt téren kiviil

Téarold afiitdtt téren kiviil

Emmy: 4732 kWh/m’a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje

EP=EF+EHMV+EVI'I+ELT+ E|1ﬁ+E+_=78],7] +0+0+0+0+0

Ep 781.71 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemzé szamitott ért€ke)
Epmax: 316.60 kWh/m’a (az Bsszesitett energetikai jellemz0 megengedett értéke)
Epreft 253,87 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)
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Energetikai mindségtanisitvany ameglévo dllapotra

Becsiilt éves fogyasztis energiahordozok szerint

Energiahordozé tipusa E e Eprim eco2

[Mwh/a] [-] [MWha] [g/kWh]
elektromos aram 5390 2,50 134,76 365
Osszesen 134,76

A javasolt korszeriisitések leirdsa:

]
Ecoz H F
[t/a) [7a]
19,67 - 53,9 MWh
19,67

Uvegezett nyilaszarok, cseréje korszeriibb fa szerkezetiire, hdszigetelt 2 rtg. iivegezéssel. Mobil elektromos fiités helyett

korszer(i padfiités.
A javaslat(ok egyiittes) megvalésitasaval elérhetd mindsités: FF

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i 4llapot szerint késziilt.
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