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Meglévő-megmaradó acél
üveg szerkezet felújítása

Belső oldalon új hőszigetelt, tölgyfa nyílászáró, 2 rtg üvegezéssel

A falazatot meg kell vésni az új ablaktok fogadásához,
az esetleges sérüléseket javítani szükséges!

Ablakárkány:

Munka megnevezése:

áb
ra

 lé
pté

ke
  m

=1
:50

Munka megnevezése:

Megjegyzés: Minden méret a helyszínen ellenőrizendő!

L-1 / A-1

Ablakszárny típus:
Tok típus:
Parapetmagasság:

Alaprajzi jel:

Hanggátlás:

Falazati típus:

Méretek:

Megjegyzés:

Üvegbetét:

Fém keretbe foglalt, hálósan osztott üvegablak felújítása L-1 /
belső oldalon új hőszigetelt kétszárnyú ablak tokosztóval, fixen üvegezett felülvilágítóval A-1

L-1

figyelem: a nyílászárók szerelvényeit: kilincseket, zárakat, a beépítési mélységet a beszerzés előtt tervezővel egyeztetni kell!
készül: 6 db, FELÚJÍTOTT SZERKEZET

L-1 / A-1

Megnevezés:

hármas ütközésű tölgy anyagú gerébtok, min. 68 mm vtg.l

100/185 cm (a méretek beépítési helyenként ellenőrizendők!)

acél keretbe foglalt osztott üvegezés

ablaktok és szárny: 1 rtg. szeszes  pác + 2 rtg. selyemfényű
lakkozás - PALISZANDER színben

Rheinzink Patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg. lemez, falsíkon 3 cm túlnyúlással

pm: változó
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A-1
123/204 cm (a méretek beépítési helyenként ellenőrizendők!)

364 cm (a méretek beépítési helyenként ellenőrizendők!) 350 cm (a méretek beépítési helyenként ellenőrizendők!)

osztott, fix üvegezés felújítva, rajz szerinti helyen nyiló ablakszárny hármas ütközésű tölgy anyagú ablakszárny, min 68 mm vtg.

Nagyméretű tömör tégla falazat
1 réteg 3 mm vastag húzott síküveg, cserélendő 4-12-4 mm vtg. 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel

Hőátbocsátási t.: A két szerkezet együtt kell teljesítse a 1 W/m2K értéket
A két szerkezet együtt kell teljesítse a 32 dB értéket

Felületkezelés: Keret színe antracit szürkével tört matt fekete, mázolt

Vasalatok: Típus vasalatokkal
Készül:

fix

készül: 6 db, ÚJ SZERKEZET

belső nézet

homlokzati nézet

Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója, több funkciós közösségi tér létrehozására,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése- KIVITELI TERV -

NYÍLÁSZÁRÓ ÉS LAKATOS KONSZIGNÁCIÓK
Égerszög, HRSZ: 103

L1 A1

A1L1



GSPublisherVersion 0.0.100.100

-0,43
-0,22
±0,00

+0,84

+2,39

+3,11

1,46

5
18
61,466

18
5

3,
12

2,
43

71

15 1,16 15
1,46

Felülvilágító:

Munka megnevezése:
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Munka megnevezése:

Megjegyzés: Minden méret a helyszínen ellenőrizendő!

A-2

Ajtószárny típus:
Tok típus:
Küszöb:

Alaprajzi jel:

Hanggátlás:

Falazati típus:

Méretek:

Megjegyzés:

Meglévő kétszárnyú bejárati ajtó egyszárnyúvá alakítása, felújítása helyszínen, illetve asztalos műhelyben

Figyelem: a nyílászárók szerelvényeit: kilincseket, zárakat, pántokat a felújítás előtt tervezővel egyeztetni kell!
A beépítési mélység nem módosul!

készül: 1 db, FELÚJÍTOTT - ÁTALAKÍTOTT SZERKEZET, balos kivitelben

 A-2

Megnevezés:
146/243(312) cm (a méretek beépítési helyenként ellenőrizendők!)

Ácstok

2. ablaktok és szárny: 1 rtg. szeszes  pác + 2 rtg. selyemfényű lakkozás - PALISZANDER színben

Mintás (ornament) síküveg 1 rétegben, fixen üvegezve

homlokzati nézet

alaprajz

Gerenda köszöb

Pallókeretes, fillungbetétes műemléki ajtószárny

Nagyméretű tömör tégla falazat
Hőátbocsátási t.:

-
Felületkezelés:

Vasalatok: Típus vasalatokkal
Készül:

belső nézet

homlokzati nézet

Kilincs: iparművész minőségű kovácsoltvas kilincs felújítva

1. ablaktok és szárny: teljes felület felcsiszolása, polirozása, faanyagpótlások elkészítése

-

Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója, több funkciós közösségi tér létrehozására,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése- KIVITELI TERV -

NYÍLÁSZÁRÓ ÉS LAKATOS KONSZIGNÁCIÓK
Égerszög, HRSZ: 103
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Madár - és rovarháló a
zsalugáter belső oldalán

Párkány:

Munka megnevezése:
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Munka megnevezése:

Megjegyzés: Minden méret a helyszínen ellenőrizendő!

A-3

Zsalugáter lamellák:
Tok / Keret:
Parapetmagasság:

Alaprajzi jel:

Falazati típus:

Méretek:

Megjegyzés:

Új tölgy anyagú zsalugáter, fixen beépítve

Figyelem: a nyílászárók szerelvényeit: kilincseket, zárakat, pántokat a felújítás előtt tervezővel egyeztetni kell!
A beépítési mélység nem módosul!

készül: 2 db, ÚJ SZERKEZET, torony első pihenő szintjén

 A-3

Megnevezés:
48/148 cm (a méretek beépítési helyenként ellenőrizendők!)

50 mm vastag léc

tok és szárny: 1 rtg. szeszes  pác + 2 rtg. selyemfényű lakkozás - PALISZANDER színben

29 cm

50x50 mm léckeretbe foglalt lamellák 25x100 mm gyalult deszka anyagból, 45°-os szögbe állítva,

Nagyméretű tömör tégla falazat
Felületkezelés:
Vasalatok: -
Készül:

homlokzati nézet

Rovarháló: A zsalugáter belső oldalán madár - és rovarháló készül

homlokzati nézet

alaprajz

48 1,
48

pm: 29

48 1,
48

pm: 29

Rheinzink Patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg. lemez, falsíkon 3 cm túlnyúlással

Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója, több funkciós közösségi tér létrehozására,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése- KIVITELI TERV -

NYÍLÁSZÁRÓ ÉS LAKATOS KONSZIGNÁCIÓK
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Madár - és rovarháló a
zsalugáter belső oldalán

Párkány:

Munka megnevezése:
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Munka megnevezése:

Megjegyzés: Minden méret a helyszínen ellenőrizendő!

L-2 / A-4

Zsalugáter lamellák:
Tok / Keret:
Parapetmagasság:

Alaprajzi jel:

Falazati típus:

Méretek:

Megjegyzés:

Felújítandó homlokzati rács laposacélból / L-2
Új tölgy anyagú zsalugáter nyíló kivitelben / A-4

Figyelem: a nyílászárók szerelvényeit: kilincseket, zárakat, pántokat a felújítás előtt tervezővel egyeztetni kell!
A beépítési mélység nem módosul!

készül: 5 db, ÚJ SZERKEZET, torony második pihenő szintjén 1 db, a harang szintjén 4 db

 L-2 / A-4

Megnevezés:

117/251 cm (rajz szerint, a méretek ellenőrizendők!)

Łaposacélból készült rácsozat, felújítva

tok és szárny: 1 rtg. szeszes  pác + 2 rtg. selyemfényű lakkozás
- PALISZANDER színben

Változó

50x50 mm léckeretbe foglalt lamellák 25x100 mm gyalult deszka
anyagból, 45°-os szögbe állítva

Nagyméretű tömör tégla falazat
Felületkezelés:

Vasalatok: Típus vasalatokkal
Készül:

homlokzati nézet

Rovarháló: A zsalugáter belső oldalán madár - és rovarháló készül

homlokzati nézet

alaprajz

L-2 A-4
117/251 cm (rajz szerint, a méretek ellenőrizendők!)
Változó
50 mm vastag léc

Rheinzink Patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg. lemez, falsíkon 3 cm túlnyúlással
-

Acélłemezből készült lamellák, felújítva

Alapozott, majd antracit szürkével tört fekete színben mázolt
felületek

belső oldali nézet
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Madár - és rovarháló a
zsalugáter belső oldalán

Új tölgyfa anyagú zsalugáter,
paliszander színben felületkezelve,

mögötte madár- és rovarháló

Párkány:

Munka megnevezése:
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Munka megnevezése:

Megjegyzés: Minden méret a helyszínen ellenőrizendő!

A-5

Zsalugáter lamellák:
Tok / Keret:
Parapetmagasság:

Alaprajzi jel:

Falazati típus:

Méretek:

Megjegyzés:

Új tölgy anyagú zsalugáter, fixen beépítve

Figyelem: a nyílászárók szerelvényeit: kilincseket, zárakat, pántokat a felújítás előtt tervezővel egyeztetni kell!
A beépítési mélység nem módosul!

készül: 2 db, ÚJ SZERKEZET, templom fölött padlástér két oromfali homlokzatán

 A-5

Megnevezés:
86/119 cm - az ellipszis kis-, illetve nagytengelye (a méretek beépítési helyenként ellenőrizendők!)

50 mm vastag léc (gőzölve hajlítva ellipszis formára)

tok és szárny: 1 rtg. szeszes  pác + 2 rtg. selyemfényű lakkozás - PALISZANDER színben

változó

50x50 mm léckeretbe foglalt lamellák 25x100 mm gyalult deszka anyagból, 45°-os szögbe állítva,

Nagyméretű tömör tégla falazat
Felületkezelés:
Vasalatok: -
Készül:

homlokzati nézet

Rovarháló: A zsalugáter belső oldalán madár - és rovarháló készül

homlokzati nézet

alaprajz

pm: változó

86 1,
19

Rheinzink Patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg. lemez, falsíkon 3 cm túlnyúlással

metszet

Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója, több funkciós közösségi tér létrehozására,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése- KIVITELI TERV -
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