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Toronyszerkezet alaprajz és tetőfelülnézet

Orliczki Gábor  építész

HADAS  ÉPÍTÉSZ
Mérnöki és Művészeti Kft.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 13.

Telefon:  46/356-763
e-mail: muterem@hadas.hu

Tervező:

Györkefalvi Lilla  építész
Statika:

Épületenergetika:

Elektromosság:

Farestaurátor

Kalydy Zoltán T-T-05-0932

Forrai Gábor János

Münnich Gábor VT-1-05-0239

Lászlóné Balogh Zsófia

Faldiagnosztika:

Műemlékvédelem:

Szörényi Gábor, Báthory Sándor
Nagy József András

Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója,
több funkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztése,

energetikai korszerűsítése
- KIVITELI TERV -

 Égerszög, HRSZ: 103
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Méretezett függőeresz csatorna RHEINZINK PATINA
PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből NM 333
mm névleges mérettel (csatorna átmérője 153 mm)

Méretezett függőeresz csatorna RHEINZINK PATINA
PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből NM 333
mm névleges mérettel (csatorna átmérője 153 mm)

Terméspala fedés kettős téglányfedésként
kialakítva, 20/30 cm-es elemekből, elemenként
legalább 3 db tüzihorganyzott szeggel rögzítve

Gerincszellőző képzés Reinzink PATINA PRO
graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből

Terméspala fedés kettős téglányfedésként
kialakítva, 20/30 cm-es elemekből, elemenként
legalább 3 db tüzihorganyzott szeggel rögzítve

Vápák bádogozása RHEINZINK PATINA
PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből

19/19 cm km. császárfa

15/21 cm km. gerenda

15/21 cm km. fiókgerenda

19/21 cm km. gerenda

19/21 cm km. gerenda

13/13 cm km. sárgerenda13/13 cm km. sárgerenda

Toronyóra helye, felújítása
konszignáció szerint

RHEINZINK Rauten (Patina Pro Graphite-grey) pikkelyfedés
deszka aljzaton téglány elemekből 200x300 mm elemmérettel

Meglévő toronydísz mintájára új dísz
készítése, villámhárítóval ellátva

Bádogozott toronyszellőző nyílások rovarhálóval ellátva,
(Rheinzink Patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg. lemezből hajtógatva)

összesen: 8 db

Oromdeszka bádogozása RHEINZINK PATINA PRO
graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből

3 sorban fém hófogó elhelyezve,
antracit szürke színben felületkezelve

3 sorban fém hófogó elhelyezve,
antracit szürke színben felületkezelve

60 x 80 cm hőszigetelt fém tetőkibúvó RHEINZINK
PATINA PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből

TORONYTEST

TORONYSISAK TETŐFELÜLNÉZETE

A TORONYSISAK ÁCSSZERKEZETE
MEGMARAD, RÉSZLEGESEN BONTANDÓK ÉS
PÓTLANDÓK ( ~20% ) A SÉRÜLT A FA ELEMEK!

Az alkalmazott faanyag I. osztályú tölgy fűrészárú, .
A beépítés előtt a meglévő/megmaradó fogadó
felületeket a korábbi ácsszerkezet esetleges
gombás fertőzéseitől mentesíteni kell, illetve a
beépíteni kívánt faanyagot megelőző védelemmel
kell ellátni, mind a farontó gombák, rovarok, és tűz
elleni védelem érdekében!
A farontó gombák és rovarok elleni védelem során
az új fanyagot fürösztéssel kell teljes felülete
mentén vegyszeresen kezelni, a már beépített
faanyag esetleges sérült felületeit megszüntető
védelemmel kell ellátni. A biológia károsítók elleni
védelem után gondoskodni kell a tűz elleni védelem
megteremtéséről, amely során az előző védelem
kiszáradása után hőre habosodó tűzvédő bevonatot
kell kialakítani az égéskésleltetés érdekében.
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