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Falvarras betonacél kimutatas
Homlokzati falvarrasok
@ @ TRAKTUS JEL DB. [0} EGYS. HOSSZ Hossz(m) Megjegyzés
—0 1 - - [mm] [m] 28 @12 @16
D=6/3 D=6/30 [D=643C tampilléreknél 48 n1"2n o,rgo 28,80
homlokzati falvarras 77 8 1,20 92,40
| Ssszhossz:
OSSZ HOSSZ (m) 92,40 | 28,80 0,00 121,20
KG/FM | 0,395 0,888 1,578
OSSZES SULY 36,50 | 2557 0,00
Z Osszes tomeg: 62,07 kg
/
/ \ Osszes betonacél (B500) témeg: 62,07 kg
Osszes horony hossz: 121,20 fm
PM 3,50 PM 3,50
%3017 %3017 Falvarras Spiralanker kimutatas
alul, felil 4 alul, felil
Beltéri falvarras
/ - JEL DB. &) EGYS. HOSSZ Hossz(m) Megjegyzés
- [mm] [m] d=6 d=8 d=10
. | 6 10 10 3,00 30,00
— 7 4 6 3,00 12,00
8 10 6 2,20 22,00 kengyel
9 20 6 1,10 22,00 kengyel
10 20 6 0,80 16,00
Kozéps6 hevederiv -
” . OSSZ HOSSZ (m) 72,00 0,00 30,00
falvarrasa Beltéri D=6/30-0,80m
oy d=6 d=8 d=10
+0,00 Falvarras tipus SPIRALANKER OSSZESEN: | 72,00 | 0,00 | 30,00 |fm
Z. HORONYVESES:
L 1.60 L 102,00 fm
] ] 7 Megjegyzés:
6 9) 7 bm.: 3,41 N
: ) 6. / - : > A K1 és K2 koszoruk kapcsolatat a sarkokon a vasak megfelel6 toldalsaval kell kialakitani. A két
‘ N © koszoru pontos szintjét a tetd visszabontasa utan, tervez6i miivezetéssel hatarozzuk meg!
A megadott szintkotak tehat méeg pontositandok!
(8 D=6/30-2,20m
A repedéseket a terven megadott tipusmegoldas szerint kell varni, illetve tuskézni. A falvarrasok
T es tuskézesek pontos mennyisége a repedeések feltarasa utan, tervez6i mivezetéssel
\/ hatarozhatbéak meg.
4.}- , Szélsé hevederivek Anyagmingseg:
- falvarrasa
Oxal AVG-QM horganyzohabarcs (98- 12-¢s betonacél tiiske beragasztashoz)
D=6/30 6 Oxal AVG-QM SP horganyzdéhabarcs (D=6 ¢s D=10 spirdlanker falvarrashoz)
©4db D=10 - 3,00m ' Koszord: C20/25-XC1-24-F2
f 6 6 @ D=6/30-1,10m '
(7)2+2db D=6 - 3,00m . Betonacél: B500B
9
10| 40 | M12-70 técsvar 0sszesen: 36 db
1 1
Tervezd: Epittets: o ] o ) o Datum:
m&v@v Z@ &T@XN - ’Egerszogl Ref(’)rm?tus Eg'yhazkozseg - 3757 Egerszdg, Béke ut 36. 2’01’7: szept.
3530 Miskolc, Arany Janos u. 6. Létesitmény megnevezése & helye: o Léptek:
Tel./Fax: 46/451 711 Mobil: 70/336 7608 Egerszog Reformatus templom kiils6 rekonstrukcioja .
p— Syerkesaid: es resz'leges energetikai korszerUsitése Tervfajta:
. 3757 Egerszdg, Béke utca - hrsz.: 103 kiviteli
I%?_lg 2}6923021tan Rajz megnevezése: Rajzjel:

Ez a terv szerz0i jogvédelem alatt 4ll! Falak ¢s boltozatok helyreéllitdsa S-1




