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Munka megnevezése:

Egerszogi Reformatus Templom kiilsé rekonstrukcidja, tobb funkcios kozosségi tér létrehozasara,
fejlesztése, energetikai korszerdisitése- KIVITELI TERV -
NYILASZARO ES LAKATOS KONSZIGNACIOK
Egerszog, HRSZ: 103

Alaprajzi jel: L-1/ A1
Megnevezés: Fém keretbe foglalt, halésan osztott ivegablak felljitasa L-1/
belsé oldalon Uj h@szigetelt kétszarnyu ablak tokosztéval, fixen lvegezett felllvilagitéval A-1
L-1 A-1
Méretek: 100/185 cm (a méretek beépitési helyenként ellendrizendék!) 123/204 cm (a méretek beépitési helyenként ellenérizenddk!)
Parapetmagassag: | 364 cm (a méretek beépitési helyenként ellendrizenddk!) 350 cm (a méretek beépitési helyenként ellendrizendék!)
Tok tipus: acél keretbe foglalt osztott livegezés harmas Utk6zést tolgy anyagu gerébtok, min. 68 mm vtg.l
Ablakszarny tipus: | osztott, fix livegezés felljitva, rajz szerinti helyen nyilo ablakszarny harmas ltkézést tolgy anyagl ablakszamy, min 68 mm vig.
Ablakarkany: Rheinzink Patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg. lemez, falsikon 3 cm tdlnydlassal
Falazati tipus: Nagyméret(i tdmér tégla falazat
Uvegbetét: 1 réteg 3 mm vastag huzott sikiiveg, cserélendd 4-12-4 mm vtg. 2 rétegli hdszigetel (ivegezéssel
Hbéatbocsatasi t.: A két szerkezet egy(tt kell teljesitse a 1 W/m?K értéket
Hanggatlas: A két szerkezet egytt kell teljesitse a 32 dB értéket
Feliiletkezelés: Keret szine antracit sziirkével tort matt fekete, mazolt ablaktok és szarny: 1 rig. szeszes pac + 2 rtg. selyemfényi
lakkozas - PALISZANDER szinben
Vasalatok: Tipus vasalatokkal
Késziil: készil: 6 db, FELUJITOTT SZERKEZET készil: 6 db, UJ SZERKEZET
Megjegyzés: figyelem: a nyilaszarok szerelvényeit: kilincseket, zarakat, a beépitési mélységet a beszerzés elétt tervezével egyeztetni kell!
1,01 /— Bels6 oldalon uj hészigetelt, tolgyfa nyilaszard, 2 rtg tvegezéssel
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Megjegyzés: Minden méret a helyszinen ellendrizend6!




Munka megnevezése:

Egerszogi Reformatus Templom kiilsé rekonstrukcioja, tobb funkciés kozosségi tér létrehozasara,
fejlesztése, energetikai korszertisitése- KIVITELI TERV -
NYILASZARO ES LAKATOS KONSZIGNACIOK
Egerszog, HRSZ: 103

Alaprajzi jel: A-2

Megnevezés: Meglévé kétszarnyu bejarati ajtd egyszarnyava alakitasa, felljitasa helyszinen, illetve asztalos mihelyben
Méretek: 146/243(312) cm (a méretek beépitési helyenként ellenérizendék!)

Kiiszob: Gerenda koszob

Tok tipus: Acstok

Ajtészarny tipus: Pallokeretes, fillungbetétes miemléki ajtoszamy

Felllvilagito: Mintas (ornament) sikiiveg 1 rétegben, fixen Givegezve

Kilincs: iparm(ivész mindségii kovacsoltvas kilincs felljitva

Falazati tipus:

Nagyméretii tomor tégla falazat

Hoéatbocsatasi t.:

Hanggétlas: -
Felllletkezelés: 1. ablaktok és szarny: teljes feliilet felcsiszolasa, polirozésa, faanyagpétlasok elkészitése
2. ablaktok és szarny: 1 rtg. szeszes pac + 2 rtg. selyemfényii lakkozas - PALISZANDER szinben
Vasalatok: Tipus vasalatokkal
Késziil: késziil: 1 db, FELUJITOTT - ATALAKITOTT SZERKEZET, balos kivitelben
Megjegyzés: Figyelem: a nyilaszardk szerelvényeit: kilincseket, zarakat, pantokat a feltjitas elétt tervez6vel egyeztetni kell!

A beépitési mélység nem modosul!
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Megjegyzés: Minden méret a helyszinen ellenérizend6!




Munka megnevezése:

Egerszogi Reformétus Templom kiilsé rekonstrukcicja, tobb funkcios kozosségi tér létrehozasara,
fejlesztése, energetikai korszer(isitése- KIVITELI TERV -
NYILASZARO ES LAKATOS KONSZIGNACIOK
Egerszog, HRSZ: 103

Alaprajzi jel: A-3

Megnevezés: Uj t8lgy anyagu zsalugéter, fixen beépitve

Méretek: 48/148 cm (a méretek beépitési helyenként ellendrizenddk!)

Parapetmagassag: |29 cm

Tok / Keret: 50 mm vastag léc

Zsalugater lamellak: | 50x50 mm léckeretbe foglalt lamellak 25x100 mm gyalult deszka anyagbol, 45°-os szogbe allitva,
Parkany: Rheinzink Patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg. lemez, falsikon 3 cm talnytlassal

Rovarhalo: A zsalugéter belsd oldalan madar - és rovarhalé készil

Falazati tipus: Nagyméret(i tomar tégla falazat

Fellletkezelés: tok és szamy: 1 rtg. szeszes pac + 2 rig. selyemfényii lakkozas - PALISZANDER szinben
Vasalatok: -

Készil: késziil: 2 db, UJ SZERKEZET, torony elsé pihend szintjén

Megjegyzés: Figyelem: a nyilaszardk szerelvényeit: kilincseket, zarakat, pantokat a feltjitas elétt tervez6vel egyeztetni kell!

A beépitési mélység nem modosul!
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Megjegyzés: Minden méret a helyszinen ellenérizend6!




Egerszogi Reformatus Templom kiilsé rekonstrukcioja, tobb funkciés kozosségi tér létrehozasara,
fejlesztése, energetikai korszerdisitése- KIVITELI TERV -
NYILASZARO ES LAKATOS KONSZIGNACIOK
Egerszog, HRSZ: 103

Munka megnevezése:

Alaprajzi jel: L-2/A-4
Megnevezés: Felujitandd homlokzati racs laposacelbol / L-2
Uj tblgy anyagu zsalugater nyil kivitelben / A-4
L-2 A-4
Méretek: 1171251 cm (rajz szerint, a méretek ellendrizenddk!) 1171251 cm (rajz szerint, a méretek ellendrizenddk!)
Parapetmagassag: | Valtozo Valtozo
Tok / Keret: taposacélbol késziilt racsozat, felljitva 50 mm vastag léc
Zsalugater lamellak: | Acéltemezbdl késziilt lamellak, feldjitva 50x50 mm léckeretbe foglalt lamellak 25x100 mm gyalult deszka
anyagbol, 45°-o0s szogbe allitva
Parkany: Rheinzink Patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg. lemez, falsikon 3 cm tdlnydlassal
Rovarhalo: - A zsalugater bels6 oldalan madar - és rovarhalé késziil
Falazati tipus: Nagyméretii tomér tégla falazat
Fellletkezelés: Alapozott, majd antracit szlirkével tort fekete szinben mazolt tok és szamy: 1 rtg. szeszes pac + 2 rtg. selyemfényii lakkozas
fellletek - PALISZANDER szinben
Vasalatok: Tipus vasalatokkal
Készill: késziil: 5 db, UJ SZERKEZET, torony masodik pihend szintjén 1 db, a harang szintjén 4 db
Megjegyzés: Figyelem: a nyilaszardk szerelvényeit: kilincseket, zarakat, pantokat a feltjitas elétt tervez6vel egyeztetni kell!

A beépitési mélység nem modosul!
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Megjegyzés: Minden méret a helyszinen ellenérizend6!




Munka megnevezése: Egerszdgi Reformatus Templom kiilsd rekonstrukcicja, tobb funkciés kdzosségi tér létrehozasara,

fejlesztése, energetikai korszeriisitése- KIVITELI TERV -
NYILASZARO ES LAKATOS KONSZIGNACIOK
Egerszog, HRSZ: 103
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Alaprajzi jel: A-5

Megnevezés: Uj tolgy anyagu zsalugéter, fixen beépitve

Méretek: 86/119 cm - az ellipszis kis-, illetve nagytengelye (a méretek beépitési helyenként ellenérizenddk!)
Parapetmagassag: | valtozo

Tok / Keret: 50 mm vastag léc (g6z6lve hajlitva ellipszis formara)

Zsalugater lamellak: | 50x50 mm léckeretbe foglalt lamellak 25x100 mm gyalult deszka anyagbdl, 45°-0s szdgbe allitva,
Parkany: Rheinzink Patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg. lemez, falsikon 3 cm talnydlassal

Rovarhalo: A zsalugater belsé oldalan madar - és rovarhalé késziil

Falazati tipus: Nagyméret(i tomor tégla falazat

Fellletkezelés: tok és szamy: 1 rtg. szeszes pac + 2 rtg. selyemfény(i lakkozas - PALISZANDER szinben
Vasalatok: -

Készlil: készill: 2 db, UJ SZERKEZET, templom folétt padiastér két oromfali homlokzatan

Megjegyzés: Figyelem: a nyilaszardk szerelvényeit: kilincseket, zarakat, pantokat a felljitas elétt tervez6vel egyeztetni kell!

A beépitési mélység nem modosul!
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Megjegyzés: Minden méret a helyszinen ellenérizend6!




	É-12 Templom nyílászáró konszignációk
	É-12 Nyílászáró és lakatos konszignációk
	L-1 / A-1 konszignáció
	A-2 Konszignáció
	A-3 Konszignáció
	L-2 / A-4 Konszignáció
	A-5 Konszignáció


