EINZ& PATINA
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PRO graphite-grey 0,7 mm vastagl-l’emezbc'il NM 333

mm névleges mérettel (csatorna atméréje 153 mm)

Méretezett fliggberesz csatorna R

b

antracit szlirke szinben felliletkezelve

3 sorban fém hoéfogoé elhelyezve,

Terméspala fedés kettds téglanyfedésként
— kialakitva, 20/30 cm-es elemekbdl, elemenként
legalabb 3 db tiizihorganyzott szeggel rogzitve
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Gerincszell6z6 képzés Reinzink PATINAP

graphite-grey 0,7 mm vastag lemezbd|
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POTLANDOK ( ~20% ) A SERULT A FA ELEMEK!
kell ellatni, mind a faronté gombak, rovarok, és tliz

A beépités elétt a meglévé/megmaradd fogado
elleni védelem érdekében!

fellleteket a korabbi acsszerkezet esetleges
beépiteni kivant faanyagot megel6z6 védelemmel

MEGMARAD, RESZLEGESEN BONTANDOK ES
Az alkalmazott faanyag |. osztalyu tolgy flrészarq, .
gombas fertézéseitél mentesiteni kell, illetve a

A TORONYSISAK ACSSZERKEZETE

Oromdeszka badogozasa RHEINZINK PATINAPRO

graphite-grey 0,7 mm vastag lemezbél
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HADAS EPITESZ

Tervezé:

Telefon: 46/356-763
e-mail: muterem@hadas.hu

Mérnoki és Mlvészeti Kft.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 13.

Munka megnevezése:

Egerszdgi Reformatus Templom kiils6 rekonstrukcija,
tobb funkcids kdzOsségi tér létrehozasara, fejlesztése,
energetikai korszer(sitése
- KIVITELI TERV -

Egerszdg, HRSZ: 103
Egerszog Reformatus Egyhazkozség

3757 Egerszdg, Béke Ut 36.

Megbizé / Epittets:

Képviseli: Nt. Szabo Péter

Toronyszerkezet alaprajz és tetéfelilnézet

Rudolf Mihaly DLA E1 05-0107
Szamosi Endre E1-05-0320
Molnar Katalin_E 05-0481

Epitészet:

Huszanyik Borbéla épitész

Ivén Edit épitész

Liptak Zoltan épitész

Gyodrkefalvi Lilla_épitész

Kalydy Zoltan T-T-05-0932
Miinnich Gabor VT-1-05-0239
Sz6rényi Gabor, Bathory Sandor

Orliczki Gabor épitész
Forrai Gabor Janos

Epiiletenergetika:
Elektromossag:
Faldiagnosztika:

Statika:

Nagy Jozsef Andras

Miemlékvédelem:

Laszloné Balogh Zstfia

Farestaurator

‘Ll

Tervszam:

Datum:

1:50 | 2017. szeptember ho
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Lépték:

védelem utan gondoskodni kell a t(iz elleni védelem
kiszaradasa utan hére habosodo tlizvédd bevonatot
kell kialakitani az égéskésleltetés érdekében.

A faronté gombak és rovarok elleni védelem soran
megteremtésérdl, amely soran az el6z6 védelem

az uj fanyagot flirésztéssel kell teljes felllete

faanyag esetleges sérult fellleteit megsziinteté
védelemmel kell ellatni. A biol6gia karositok elleni

mentén vegyszeresen kezelni, a mar beépitett

kialakitva, 20/30 cm-es elemekbdl, elemenként
legalabb 3 db tiizihorganyzott szeggel rogzitve
antracit szlrke szinben fellletkezelve

Terméspala fedés kettSs téglanyfedésként
3 sorban fém héfogé elhelyezve,
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Iirgmezbél NM 333

Méretezett fliggberesz csatorna RAEINZINK PATINA
077 mm-vastag

érdje-163 mm)
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Meglévéd toronydisz mintajara uj disz

Osszesen: 8 db
deszka aljzaton téglany elemekbdl 200x300 mm elemmérettel ™ — - L

RHEINZINK Rauten (Patina Pro Gr;phite-grey-}pikk&lyfgdés

készitése, villamharitéval ellatva

Badogozott toronyszell§z6 nyilasok rovarhaléval ellatva,

(Rheinzink-Patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg. lemezbdl hajtogatva)
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Véapak badogozasa RHEINZINK PATINA ‘

PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezbél
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TORONYSISAK TETOFELULNEZETE
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