
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Égerszög Református Egyházközség
3757 Égerszög, Béke út 36. 

Képviseli: Nt. Szabó Péter

 Tervszám:
É-8

Lépték:
2017. szeptember hóM=1:50

Rudolf Mihály DLA  É1 05-0107

 Dátum:

Molnár Katalin  É 05-0481

Lipták Zoltán  építész

Megbízó / Építtető:

Építészet:

Szamosi Endre É1-05-0320

Munka megnevezése:

Huszanyik Borbála építész
Iván Edit építész

Templom északi homlokzata

Orliczki Gábor  építész

HADAS  ÉPÍTÉSZ
Mérnöki és Művészeti Kft.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 13.

Telefon:  46/356-763
e-mail: muterem@hadas.hu

Tervező:

Györkefalvi Lilla  építész
Statika:

Épületenergetika:

Elektromosság:

Farestaurátor

Kalydy Zoltán T-T-05-0932

Forrai Gábor János

Münnich Gábor VT-1-05-0239

Lászlóné Balogh Zsófia

Faldiagnosztika:

Műemlékvédelem:

Szörényi Gábor, Báthory Sándor
Nagy József András

Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója,
több funkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztése,

energetikai korszerűsítése
- KIVITELI TERV -
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- Díszek restaurálása
- Minta készítés
- Új sima nemesvakolat, mezőben világos
törtfehér szilikát festéssel
- Tagozatokon még világosabb törtfehér
színben

- Meglévő vakolat visszaszedése
- Felület kiegyenlítése
- Nemesvakolat felhordása, törtfehér színben

- Alaptest melllett 0,60 m-ig kavicsfeltöltés készítése
- Az épület körül dréncső lefektetése 0,5 % lejtéssel
- Meglévő terméskő lábazat megtisztítása

Lakatos munkák felújítása-újra
festése, mögötte új tölgyfa zsalugáter

szerkezet,(A4)  madár- rovarhálóval

Új 15 cm szerkezet: deszkázaton
előpatinázott Reinzink vízorros fedés

Új 15 cm szerkezet:
deszkázaton előpatinázott

Reinzink vízorros fedés

Meglévő-megmaradó acél
üveg szerkezet felújítása

antarcit szín cinklemez tetőkiszellőző
gerinc alatt 2 sorban méterenként beépítve

Reinzink bádogozás, vízorral, faltő bádogozással

Gerincszellőző képzés Reinzink PATINA PRO
graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből

Meglévő-megmaradó acél
üveg szerkezet felújítása

Terméspala fedés kettős téglányfedésként kialakítva, 20/30 cm-es
elemekből, elemenként legalább 3 db tüzihorganyzott szeggel rögzítve

Méretezett függőeresz csatorna RHEINZINK PATINA
PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből NM 333
mm névleges mérettel (csatorna átmérője 153 mm)

Méretezett lefolyó csatorna RHEINZINK PATINA
PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből NM 100
mm átmérővel, terepcsatlakozásnál állványcsőbe
csatlakoztatva

RHEINZINK Rauten (Patina Pro Graphite-grey) pikkelyfedés deszka aljzaton
négyzetes rombusz elemekből 283x283 mm elemmérettel (NM 333)

Meglévő mintájára új Reinzink
díszmű bádog készül, közepén O 20
mm gömbvas, villámhárító levezető

Alpin technikával

Bádogozott toronyszellőző nyílások rovarhálóval ellátva,
(Rheinzink Patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg. lemezből hajtógatva)

Méretezett lefolyó csatorna
RHEINZINK PATINA PRO

graphite-grey 0,7 mm vastag
lemezből NM 100 mm átmérővel,
terepcsatlakozásnál állványcsőbe

csatlakoztatva

3 sorban fém hófogó elhelyezve, antracit szürke színben felületkezelve

A meglévő óra helyére Új kör alaprajzú fémlap lap, művészi óra számlap festéssel
/Tervezővel egyeztetve!/

60 x 80 cm hőszigetelt fém tetőkibúvó RHEINZINK
PATINA PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből

Új beton folyóka a lefolyócső és
a templom körüli támfal között

Új beton folyóka a lefolyócső és
a templom körüli támfal között
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