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Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója,
több funkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztése,

energetikai korszerűsítése
- KIVITELI TERV -

 Égerszög, HRSZ: 103
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5/15 cm km. fogópár 15/15 cm km. torokgerenda

Méretezett függőeresz csatorna RHEINZINK PATINA
PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből NM 333
mm névleges mérettel (csatorna átmérője 153 mm)

Méretezett függőeresz csatorna RHEINZINK PATINA
PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből NM 333
mm névleges mérettel (csatorna átmérője 153 mm)

Homlokzati osztópárkány vízorros lefedése RHEINZINK
PATINA PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből

Sarok támpillérek meglévő kőlap fedésének utólagos
vízorros fémlemez fedése RHEINZINK PATINA PRO
graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből

Sarok támpillérek meglévő kőlap fedésének utólagos
vízorros fémlemez fedése RHEINZINK PATINA PRO
graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből

Sarok támpillérek meglévő kőlap fedésének utólagos vízorros
fémlemez fedése RHEINZINK PATINA PRO graphite-grey 0,7
mm vastag lemezből

Sarok támpillérek meglévő kőlap fedésének utólagos vízorros
fémlemez fedése RHEINZINK PATINA PRO graphite-grey 0,7
mm vastag lemezből

Sarok támpillérek meglévő kőlap fedésének utólagos vízorros
fémlemez fedése RHEINZINK PATINA PRO graphite-grey 0,7

mm vastag lemezből
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A TEMPLOMHAJÓ FELETT ÚJ ÁCSSZERKEZET
KÉSZÜL A RÉGI ÁCSSZERKEZET TELJES
BONTÁSÁT KÖVETŐEN!

Az alkalmazott faanyag I. osztályú fenyő fűrészárú,
gyalulatlan felülettel. A beépítés előtt a
meglévő/megmaradó fogadó felületeket a korábbi
ácsszerkezet esetleges gombás fertőzéseitől
mentesíteni kell, illetve a beépíteni kívánt faanyagot
megelőző védelemmel kell ellátni, mind a farontó
gombák, rovarok, és tűz elleni védelem érdekében!
A farontó gombák és rovarok elleni védelem során
a fanyagot fürösztéssel kell teljes felülete mentén
vegyszeresen kezelni. A biológia károsítók elleni
védelem után gondoskodni kell a tűz elleni védelem
megteremtéséről, amely során az előző védelem
kiszáradása után hőre habosodó tűzvédő bevonatot
kell kialakítani az égéskésleltetés érdekében.
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deszkázat
7,50 m2

15/15cm km. talpszelemen

15/15 cm km. székoszlop
15/15 cm km. derékszelemen

15/15 cm km. taréjszelemen

87/20 cm statikailg méretezett vb. koszorú

15/15 cm km. székoszlop15/15 cm km. székoszlop 15/15 cm km. székoszlop

15/15 cm km. székoszlop 15/15 cm km. székoszlop15/15 cm km. székoszlop 15/15 cm km. székoszlop

15/15 cm km. derékszelemen

87/20 cm statikailg méretezett vb. koszorú

60x80 cm hőszigetelt fém
tetőkibúvó helyzete a tetőn

Fa létra a tetőkibúvó eléréséhez derékszelemenhez
és padlásjárádhoz rögzítve acéllemez konzolokkal

Fa pallóból készített padlásjárda
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