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2. KULZETLAP

EGERSZOG REFORMATUS TEMPLOM KULSO
REKONSTRUKCIOJANAK ES RESZLEGES ENERGETIKAI
KORSZERUSITESENEK
KIVITELI TERVEHEZ

3757 Egerszog, Béke utca

Epitészet:

ey

RUDOLF MIHALY DLA épitész | -
Jogosultsag: E/1 05-0107

3530 Miskolc, Hunyadi u. 13. 1/1.

Elérhet6ség: +36/20/5522621, muterem@hadas.hu
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hrsz.: 103
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SZAMOSI ENDRE épitész
Jogosultsag: E/1 05-0320

3529 Miskolc, Szent Gyorgy u. 69.
Elérhetéség: szamossbt@freemail.hu
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MOLNAR KATALIN épitész

Jogosultsag: E 05-0481

3530 Miskolc, Hunyadi u. 13. 1/1.

Elérhet6ség: +36/20/3398880, molkata@gmail.com

LIPTAK ZOLTAN épitész
Miskolc, Csalogany u. 17.
Elérhetdség: +36/70/234 3825

'2'14/7,\/"

r__._.' r, .__r __." r
,/ 1ees L, 7
L /
ORLICZKI GABOR ¢épitész

Diploma: YM/TESZ/N-38/2016
3558 Miskolc, F6 utca 20.
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HUSZANYIK BORBALA épitész
Diploma: MOME OKL00000742/2014.
3525 Miskole, Bruckner Gy6z6 u. 23.
Elérhet6ség: +36/70/6265451
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GYORKEFALVI LILLA épitész

Tartészerkezetek:

S

IVAN EDIT épitész

Diploma: TM-8/2016

3932 Erd6bénye, Rakoczi u. 13.
Elérhetéség: +36/30/5040337

KALYDY ZOLTAN szerkezettervezé
Jogosultsag: T-T-05-0932

3530 Miskolc, Arany Janos u. 6., 2/5.
Elérhetéség: +36/70/336 7608
Munkatars: Hamar Blanka épitémérnok

Epiiletvillamossag:

L1

MUNNICH GABOR villamosmérnok
Jogosultsag: VT-1-05-0239

3530 Miskolc, Fényesvolgyi ut 13.
Elérhet6ség: +36/30/935 5579, 46/532-554
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3. TARTALOMJEGYZEK

EGERSZOG REFORMATUS TEMPLOM KULSO
REKONSTRUKCIOJANAK ES RESZLEGES ENERGETIKAI
KORSZERUSITESENEK
KIVITELI TERVEHEZ

3757 Egerszog, Béke utca

hrsz.: 103
1. Cimlap
2. Kiilzetlap
3. Tartalomjegyzék
4, E‘pitész tervezoi nvilatkozat
5. Epitész miiszaki leirds
5.0. Engedelyes tervi hatarozat
5.1. Epitész miiszaki leiras
5.2. Munkavédelmi muszaki leiras
5.3. Epitész- Tartoszerkezet koltségvetés
6. Templom épitész kiviteli tervei
6.1. HELYSZINRAJZ M= 1:500 E-0
6.2. TEMPLOM FOLDSZINTI ALAPRAJZ M= 1:50 E-1
6.3. TEMPLOM KARZATSZINTI ALAPRAJZ M= 1:50 E-2
6.4. TEMPLOMHAJO FEDELSZEK / TORONY ALAPRAJZ M= 1:50 E-3
6.5. TORONYSZERKEZET ALAPRAJZ /TETOFELULNEZET M= 1:50 E-4
6.6. TEMPLOM KERESZTMETSZET M= 1:50 E-5
6.7. TEMPLOM HOSSZMETSZET M= 1:50 E-6
6.8. TEMPLOM TORONYMETSZET M= 1:50 E-7
6.9. TEMPLOM ESZAKI HOMLOKZATA M= 1:50 E-8
6.10. TEMPLOM NYUGATI HOMLOKZATA M= 1:50 E-9
6.11. TEMPLOM DELI HOMLOKZATA M= 1:50 E-10
6.12. TEMPLOM KELETI HOMLOKZATA M= 1:50 E-11
6.13. NYILASZARO ES LAKATOS KONSZIGNACIO M= 1:50 E-12
6.14. RESZLETRAJZOK M= 1:10, 1:5 E-13
7. Templom tartoszerkezeti Kiviteli tervei
7.1. Tartdszerkezeti tervezOi nyilatkozat
7.2. Tartoszerkezeti muszaki leiras
7.3. Falak és boltozatok helyreallitasi terve M= 1:50 S-1

8. Templom épiiletvillamossagi Kiviteli tervei

8.1. Epiiletvillamossagi tervez6i nyilatkozat

8.2. Epiiletvillamossagi miiszaki leiras

8.3. Munkavédelmi és biztonsagtechnikai miiszaki leiras

8.4. Epiiletvillamossagi Koltségvetés
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8.5. Templom épiiletvillamossagi kiviteli tervei

8.5.1. Villamos nyomvonal terv

8.5.2. Villamvédelmi nyomvonal terve
8.5.3. Villamvédelem nézeti terve 1
8.5.4. Villamvédelem nézeti terve 2
8.5.5. Villamvédelem nézeti terve 3
8.5.6. Fogyasztasmérés terve

8.5.7. E-1 jelt eloszto tervei

8.5.8. Villamvédelmi kockazat elemzés

M= 1:50

M= 1:100
M= 1:100
M= 1:100
M= 1:100
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4. EPITESZ TERVEZOI NYILATKOZAT

EGERSZOG REFORMATUS TEMPLOM KULSO
REKONSTRUKCIOJANAK ES RESZLEGES ENERGETIKAI
KORSZERUSITESENEK
KIVITELI TERVEHEZ

3757 Egerszog, Béke utca

hrsz.: 103
FelelOs tervezo adatai:
Név: RUDOLF MIHALY DLA
Lakcim: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 13. 1/1.

Kamarai névjegyzék szama: E/1 05-0107
Szakképesitése: okl. épitészmérnok/vezeto tervezo

A tervezett épitési tevékenység megnevezése:
Kiilso felujitas

Epittetd adatai:

Név: Egerszogi Reformatus Egyhazkozség

Cim: 3757 Egerszog, Béke ut 36.

Képviselo: Nt. Szabo Péter lelkipasztor
Tervezett épitmény helye:

Cim: 3757 Egerszog, Béke utca

Hrsz. : 103

Tervezett épitmény megnevezése, rovid leirdsa:
Miemlék templom kiils6 felujitasa
Azonosito szama: 2749
Miiemléki torzsszama: 975

Tervezett épitmény kornyezetet meghatarozo jellemzo6i, védettségl mindsitése:
Miiemlék Azonositd szama: 2749 Miilemléki torzsszama: 975

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a fenti ingatlanra vonatkozé tervezés soran az épitészeti-miiszaki
terveket az alabbi érdekeltekkel egyeztettem:
— Megbizo

Kijelentem tovabba, hogy a tervezett épitészeti miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo
jogszabdlyoknak, az altalanos érvényii és eseti eldirasoknak, igy kiilondsen a kornyezetvédelmi
eldirasoknak, a statikai, az ¢letvédelmi és az égéstermék elvezetdkre vonatkozo kovetelményeknek,
tovabba az égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kovetelmények teljesitésének modja targyaban
egyeztetettem — nem egyeztetettem™ az érintett kéménysepro—ipari kozszolgaltatoval.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése sziikséges — nem sziikséges™ (ha igen,
AZ AITA VAlO ULALAS . ...\ e e e ).

A vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldds alkalmazéasra keriilt, - nem keriilt
alkalmazdsra.*
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(A vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré miszaki megoldas alkalmazésa esetén a szerkezet, eljaras
vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii, és az adott tervezési feladatra
azonos modszer keriilt alkalmazasra a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras)
megallapitasara €s az a tervezés soran teljes kortien lett alkalmazva.)

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c) - h)
pontjaban meghatarozott (mechanikai ellenallas és stabilitas, tlizbiztonsag, higiénia, egészség — ¢€s
kornyezetvédelem, haszndlati biztonsag, zaj €s rezgés elleni védelem, energiatakarékossag ¢és
hovédelem) kovetelményeknek megfelel, illetéleg az engedélyezés eldtt a sziikséges egyeztetések
megtorténtek, az egyeztetés soran tett kikotések, eldirasok a miiszaki leirdsban atvezetésre, illetve
igazolasra kertltek.

Jogszabalyban meghatarozott esetekben a betervezett épitési céli termékekre vonatkozé jovahagyott
miszaki  SPeCifiKACIO  HIPUSAI. ..ottt e és

Az épitési, bontasi tevékenységekkel érintett épitmény tartalmaz — nem tartalmaz azbesztet.*

A tervezett éplilet megfelel az épiiletenergetikai kdvetelményeknek és az ezt igazold energetikai
szamitast a kiilon jogszabalyi eldirdsok szerint elkészitettem.

A fentieken til a tervezett épitészeti-miiszaki megoldds megfelel:
- az 1997. évi LXXVIIL torvényben,

- a 312/2012. (X1.8.) Korm. rend.

- a 266/2013. (VI11.11.) Korm. rend,

- a253/1997. (X11.20.) Korm. rendeletben (OTEK),

- az 54/2014.(X11.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ-ben,

- a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben,

- a 62/2014. (111.6.) Korm. rendeletben,

- a 275/2013. (VI11.16.) Korm. rendeletben,

- a 284/2007. (X.22.) Korm. rendeletben,

- a2001. évi LXIV. és LXXVIL. térvényekben,

- a191/2001. (X.18.) Korm. rendeletben,,

- a 343/2006. (XI11.23.) Korm. rendeletben,

- a266/2012. (1X.18.) Korm. rendeletben,

- a 393/2012. (XI11.20.) Korm. rendeletben,

- a 62/2014. (111.6.) Korm. rendeletben,

- a hatalyos nemzeti szabvanyokban

- a tervezési teriiletre érvényes rendezési tervben, a helyi épitési szabalyzatban foglaltaknak

A jogszabalyokban foglaltaktol eltér6é engedélyezés szitkséges/nem sziikséges
Egyben kijelentem, hogy a tervezés a tervezd és szakértd mérnokok kamarajarol rendelkez61996.
évi LVIIL torvény és a 192/2009. (IX.15.) sz. Korm. rendeletben foglaltak szerint tevékenységi
koromon beliil végeztem.
* A megfeleld alahuzando!

‘/‘\ ‘_,h JA.A/WV\.-L\

.
e

Rudolf Mihaly DLA
epitesz, vezetd tervezd
E/1-05-0107
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5.1. EPiTESZ MUSZAKI LEIRASOK

EGERSZOG REFORMATUS TEMPLOM KULSO
REKONSTRUKCIOJANAK ES RESZLEGES ENERGETIKAI
KORSZERUSITESENEK
KIVITELI TERVEHEZ

3757 Egerszog, Béke utca
hrsz.: 103

1.ELOZETES ADATOK

2. ELOZMENYEK, EPITESI PROGRAM

3. KORNYEZETI ADOTTSAGOK.

4. BEEPITES, TELEKALAKITAS, MEGLEVO EPULETEK LEIRASA
5. KOZMUVEK:

6. FELUJITAS

7. ANYAGHASZNALAT

8. AKADALYMENTESITES

9. HELYISEGLISTA

10. FOLDHIVATALI TERKEPMASOLAT

1.ELOZETES ADATOK

Epittetd adatai:

Név: Egersz,ég Reformatus Egyhazkozség
Cim: 3757 Egerszog, Béke ut 36.
Képviselo: Nt. Szab6 Péter lelkipasztor

Tervezett épitmény helye:
Cim: 3757 Egerszog, Béke utca- Kossuth utca altal hatarolt ,,sziget
Hrsz. : 103

2

A tervezett épitési tevékenység megnevezése:
Miiemlék templom kiilsd felujitasa

Tervezett épitmény koérnyezetet meghatarozo jellemzd6i, védettségi mindsitése:
Miiemlék Azonositd szama: 2749
Miemléki torzsszama: 975

2. ELOZMENYEK

Tervezési feladat targya az Egerszog Reformatus Egyhazkozosség megbizasabol az érintett ingatlan
kiils6 felyjitas tervdokumentécioinak elkészitése volt.

A Reformatus Egyhazkozség tulajdonaban 1évé Reformatus templom a falu féterén talalhato, a
Béke ¢és Kossuth utca taldlkozasanal. A reformatus templomot 1791-ben épitették késé barokk
stilusban. Az épiilet homlokzata neobarokk stilusjegyeket mutat. Téglalap alaprajza, sarkain és
hosszfalan tampilléres oromzatos ¢épiilet. A templomhajé mindkét vége egyenes zarddasu,
mennyezetét két hevederiv gyamolitdsu csehsiiveg boltozat alkotja, melyek a falakbol kiugrd
pilléreken nyugszanak. A falu templomahoz 1929-ben 25 méter magas, karcsu, sisakos
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harangtornyot épitettek eklektikus stilusban, és benne egy 75 kg-os és egy 120 kg-0s harang
talalhato.

A belsé térben a két rovid oldalon épitett faszerkezetes leany és legény karzat talalhatd. A torony a
déli homlokzathoz aszimmetrikus modon kapcsolodik, a bejarat is itt taldlhatd, a harangok az
elotérbol kozelithetéek meg 1étran keresztiil.

3. KORNYEZETI ADOTTSAGOK:

Az épiilet miiemléki védettséget €lvez. Azonositd szdma: 2749, miiemléki torzsszama: 975.
A kozség kozpontjaban helyezkedik el, kialakult kornyezetben, meglévdé kornyezeti adottsagokkal
rendelkezik.

sEgerszog (Abanj m.) 280 lelkes anyaegyhaz 225 iilshelyes temploma 1791-ben épiilt. 2 harangja
van. Urasztali edényeinek készitési éve ismeretlen. Lelkipasztor: Ferencz Lajos. Legrégibb
kegyszere az 1683-bol szarmazo6 kehely. A templom kornyékét viragok diszitik. Leanyegyhaza a
339 lelkes Bodvaszilas, sajat templommal. Lelkipasztor: Bokor Janos.” Magyar Reformatus
Templomok, Fészerkesztd: Dr. Kovats J. Istvan Athenaeum Budapest

,» 1300 koriil kétemploma és papja volt. A XVI. szazadban reformatussa lett népe ezt a templomot
vette haszndlatba, errdl szol az 1595-0s templomdsszeiras is. A hagyomany szerint a temetdben allo
templomnak fatornya volt. Mai templomat 1791-ben épitették késé barokk stilusban. A hajé mind a
két végén egyenes zarodasu, mennyezete két csehsiiveg boltozatbol all, amelyek a falakbol kilépd
pilléreken nyugszanak. A 24 m magas tornyot 1929-ben épitették eklektikus stilusban a déli oldalfal
kozepe elé.” Varady Jozsef Tiszaninnen reformatus templomai

Tovabbi adalékok a templomrol:

,Jelenlegi templomnak épitési éve 1791. Beépitésre keriilt a korabbi templombdl az urasztala,
sz0sz€k €s Mozes-sz€k, amelyek 1782-es datalastiak, valamint a karzatok tartdoszlopai €s also
deszkaboritasai.

Az épités idejérdl szarmazhat a belsé egyszarnyt bejarati ajto is.

1929-ben épiilt a torony, és nem sokara 1944. Julius 26.-an a vihar lesodorta a templomtetdt,
megrongalta a toronysisakot. Ekkor a helyreallitas részlegesen torténhetett meg. Megmaradt
faanyagok ujboli felhasznalasa

Az 1969. szeptemberi presbiteri jegyzokonyv is feljegyzi, hogy: ,,Lelkészelndk eldterjeszti az
egyhazi épiiletek karbantartdsanak sziikségességét. Kiilondsen a templomra vonatkozik ez.
Presbitérium ugy dont, hogy mivel 1944-ben a templomtetdt a viharos orkan lesodorta, és azota is
rongalddott tetdszerkezetet a jelenlegi cserép helyett palaval fedi be.” Ez a felujitds még évekig
huzodik, 1972-ben kap a gylilekezet a Milemlék Feliigyeldségtdl engedélyt a feljitdsra anyagi
tamogatas nélkiil, mely munka a kdvetkezé évben késziil a természetesen a szerkezet hasznalhato
anyaganak szinte teljes visszaépitésével 1) lécezéssel €s pala elhelyezéssel a nagyon sziikds anyagi
forrasok miatt.

1976-ban vetddik fel a templom homlokzat felijitasanak kérdése, a tetd felujitasat kovetden,
melyrdl olvashato:”halaval kell jelenteni azt az Oriasi eredményt, amit eddig elért a gyiilekezet: a
roskatag, bedzd templom mara mar megszabadult a beazas okozta korhadds ¢és Osszeomlas
veszElyétdl." A tovabbi sziikds anyagi helyzet ellenére éveken beliill megvalosul a kiils6 homlokzat
megujitasa.”

Nt. Szab6 Péter lelkipasztor
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4. BEEPITES, TELEKALAKITAS, MEGLEVO EPULETEK LEIRASA

A templomépiiletrdl:

Nagyrészt kobol, illetve ké-tégla vegyes falazattal épiilt. Szabadon allo, keletelt templom, a falu
kozteriiletén, a Béke utca és a Kossuth utca talalkozasanal fekszik. Déli homlokzatdn hozzaépitve
talalhato a torony, itt van a bejarat is. A nyilasok kokerettel peremezettek. A torony oraparkanyos,
parnatagos barokk sisakkal, csillaggal és kakassal.

5. KOZMUVEK:

A rendelkezésre allo kozmiivek koziil a templom az elektromos haldzatot hasznalja. A templom
jelenleg nem rendelkezik ftéssel. Elektromos padfiités készitése késziil a n6i-férfi és kozépsd
padsorokban, 2-2-2 padban. (lasd: épiiletvillamossagi munkarész)

6. FELUJITAS

6.1. Uj acsszerkezet, tetéfedés és jarulékos munkai

- A templomhajo f6l6tt a teljes dcsszerkezet bontésra keriil. Az 0j acsszerkezet beépitendd
faanyagait, lang-, rovar-, és gomba mentesiteni kell el6zetesen vegyszeres fiirdsztéssel. A
fedélszerkezet befejezése utan ellenlécre, ritkitott deszkazatra Gj tetéfedés késziil terméspalabol.
Téglany alaprajza (20x30 cm) terméspalafedés késziil a templomhajon, a tornyon pedig deszka
aljzatra helyezett téglany alaprajzu Rheinzink pikkelyfedés késziil.

- Bontasra keriil a hajo meglévo elérett palafedése, €s a torony sisakfedése is.

- Megujul a torony sisakdisze, a szélkakas atcsiszolva, ujra festve keriil vissza a helyére. A
toronysisak vizorros parkanylefedése kell, hogy védje az Gijrahtzott és festett kdmiives parkanyokat.

- Fliggberesz-csatorna késziil szintén Rheinzink rendszerrel, 1j csatornatartd vasakkal

- A fligg6eresz-csatorna folott fél méterrel és attol felfelé két méterrel dupla illetve szimpla
hofogd Rheinzink tipus késziil. Az alsd hofogocsovon rogzitési kdzepeken jégvago lemez egésziti ki
a rendszert.

- A meglévd lefolydcsatorndk helyén 1j lefolydcsatornak keriilnek kialakitasra: a D-i és E-i
oldalon.

6.2. Acsmunka (1. iitem)

6.2.1. A templomhajé acsszerkezete:

- Az elérett palafedést, a mar rossz allapotban 1év6 badogfedéssel egyiitt el kell tavolitani.
Valamint a teljes acsszerkezet elbontasra kertil, az 0j szerkezeti elemek lang-, és
gombamentesitéssel kezeltek mar. A fedélszerkezet 1j, statikailag méretezett vasbeton koszortra
késziil, kotdgerendas ereszparkanyos két alloszékes fedélszékként kialakitva. A talpszelemenek és a
vasbeton koszoru kozott a talpszelemen teljes hosszan 1 rtg. bitumenes lemezszigetelést kell
elhelyezni minimum a szelemen szélességében. A talpszelemeneket a vasbeton koszortiba eldre
elhelyezett M16 técsavarokkal rogzitjiik. A técsavarokat min. 1 m osztaskdzzel helyezziik el a
vasbeton koszoruban (lasd: statikai miileiras).

4 helyen késziil f6allas a fedélszerkezetben. A derékszelemeneket itt 15/15 cm km. székoszlopok és
12/12 cm km. karpantok tdmasztjak ald. Az oszlopok terhelését a derékszelemen kozelébe befutd
15/15 cm km. ferde ducok is csokkentik. A féallasok sikbeli merevségének fokozasara egymassal,
az egymassal szembeni oszlopok 0sszekdtésére vizszintes beépitésii 2x5/12 cm km. fogdparokat
épitiink be ugy, hogy alkalmas legyen a szemkozti szarufak, a két parhuzamos derékszelemen és a
székoszlopok 0sszefogdsara.
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6.2.2. A templomtorony acsszerkezete:

A torony acsszerkezete javarészt megmarad, csupan az esetlegesen sériilt elemeket kell cserélni a
meglévovel azonos faanyag mindségben ¢és keresztmetszettel, a teljes szerkezetre vetitve kb. 20%
mennyiségben. A farontd gombak altal esetleges fert6zott szerkezeteket faanyagvédelmi szakértovel
célszerli feliilvizsgaltatni, és donteni a szerkezet részleges bontasarol vagy a fert6zott faanyag
megszintetd védelmérdl. A pikkelyes fémlemez héjaléas és annak deszka aljzata teljes egészében
ujjaéptl.

6.3. A torony és a templom falazatanak kiilso vakolatjavitasa, festése

- Az acs ¢és fedési munkak elvégzéséhez fel kell allvanyozni a templomot. Terviink eldirja a torony
¢s a hajo eresztagozatainak javitomunkait és ugyanigy a tornyon 1évo kiigazitasat. Terviink a
homlokzati mezék vakolatvizsgalata utan a taskas vakolatok leverését iranyozza eld, mashol csak
pikkelyezéssel kelldsiti az allékony vakolatrétegeket €s 10j, korszert 1¢legzd vakolatot ir eld
potlasnak.

- A tagozatok, lizénak és parkanyok drappal tort fehér, igen halvany szintiek (Terranova szinkartya
szerinti WOO1THBW77,0), a homlokzati mezdk ennél teltebb, de szintén halvany — meleg szinnel tort
— drapp-fehér megjelenésiiek. (Terranova szinkartya szerinti WO03HBW76,3). A kivitelez6 a
kétféle szint egy-egy négyzetméter feliileten, a helyszinen be kell mutassa a D-i és az E-i falakra
festve (hogy napos és arnyas oldalon is szemlélhet legyen). Sziikség esetén mas szinkartyabol
(Caparol) kell kivalasztani a festék szinét. A szinkivalasztds miiszaki ellendr jelenlétében tervezoi és
épittetdi korben legyen megoldva.

- A tornyon talalhato korlapra (6ra helye) 0j fémlap készitése és miivészi szamlap festéssel. A
homlokzati elem végleges kialakitasa tervezé — megrendel6- kivitelezo korben legyen egyeztetve.

- A labazat terméskd szerkezetli, melyet a felajitas alatt az épiilet krvonalaban korbe kell asni,
dréncsovet lefektetni, kavicesal visszatolteni. A 1dbazatot nedves homokfuvasos technologiaval
(JOS technologia) meg kell tisztitani, kdzel az eredeti allapotat visszahozni.

-A tetofeliiletek vizét méretezett lefolyocsben vezetjiik le a homlokzaton, 4 helyen, RHEINZINK
PATINA PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezb6l NM 100 mm atmérdvel. A felszinen Gjonnan
kialakitott ives beton folyokakon vezetjiik a templom koriili tdmfal irdnyaba, a mar meglévo
vizkopok felé.

6.4. Csehsiiveg boltozatos fodém utélagos hdszigetelése

A templomhajé felett a csehsiiveg boltozatos fodémen utdlagosan 0j hészigeteld filc réteg keriil
elhelyezésre 20 cm vastagsagban, Isover DOMO, hészigetel6 filc (A=0,039 W/mK).

6.5. Feltjitando és Uj Nyilaszarék

A templomhajo belsejét jelenleg 6 db acél keretbe foglalt, 1 rétegben livegezett ablak vilagitja meg,
egy-egy szines tliveg berakassal. A jelenlegi szerkezet az épiilet gazdasdgos fenntartdsa
szempontjabol elavult, a jelenlegi energetikai kdovetelményeknek nem tesz eleget. A szerkezetet fel
kivanjuk Gjitani Gigy, a homlokzati nézete megmarad, viszont az osztott feliilet egyik als6 része
nyithatéva valik. Tovabba az Osszes tiveget kicseréljiikk a meglévdvel megegyezd mindségben, €s a
nyilaszar6d belsé oldalan egy attdl fliggetlen uj, hdszigetelt, 2 rétegli livegezéssel ellatott tolgy
anyagu kétszarnyu ablakot épitiink be konszignacid szerinti kivitelben.

A fobejarati ajtd jelenleg kétszarnyl, egy szarny kinyitdsa esetén akadalymentes kozlekedésre
alkalmatlan. Az ajto felujitasa soran asztalos miihelyben fogjuk egyesiteni a két szarnyat, tovabba
felujitasra keriilnek az ajtd pantszerkezetei, a vasalatok, a kilincs, illetve a tok és a szarny feliileti
hibai konszignacid szerint.

A homlokzaton a konszignaciok szerinti 0j zsalugaterek késziilnek, az eldttiik elhelyezkedd
homlokzati racsok felujitasaval egyiitt.
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6.6. Terméspalafedés téglany alaprajza (30x20 cm) elemekbol

A fedés aljzata teljes feliileten készitett min. II. osztdlya 25 mm vastag, min. 12 cm széles deszka
aljzat kell legyen, amelyeket 1 cm ritkitassal, hajozva, legalabb 3 tamaszu tartoként kell rogziteni a
szarufdkhoz. Badogos szerkezeteknél (pl. fal, orom, kéményszegélyek vépa stb.) a palat min. 8 cm
rafedéssel kell késziteni. A badogos szerkezetek vizelvezetd részébe szegelni szigoruan tilos! A
badoggal késziilt ereszszegélyeknél az un. kozlekedd edény feletti részen a kezdd palasor vagy a
leborulas elleni léc rogzitésekor a badog atszegelheto.

Téglany kettdsfedéseknél a szegezés 2 palaszeggel vagy stifttel, vagy egy viharhoroggal (betitds
vagy akasztos kapocs) torténik. A szegezés mindig az atfedés alatt torténik, kivétel ez alol a
befejezd (zard) pala, melyet célszerli gumialatéttel ellatott, legalabb 40 mm hosszi badogos
csavarral rogziteni. A viharhoroggal rogzitett téglanyfedéseknél az alkalmazott kapcsok csak
rozsdamentes acélbol vagy rézbdl lehetnek. A palak lyukasztasa agy torténik, hogy a pala latszo
feliiletének ellenkezd oldalan iitjiik a lyukat palakalapéaccsal. Az igy keletkezet kraterbe jol bele tud
illeszkedni a palaszeg, ezaltal elkeriilhetjiik, hogy pala szeg , kitartsa” a palat.

Teljes feliiletli deszkazat esetén az MSZ, ill. EU szabvanyok pontjai szerint a por, porh6 beftjas stb.
elleni védelem céljara, a deszkazatra alatétfedésként tet6foliat kell helyezni, példaul Dorken
DELTA FOL PVG vagy ezzel egyenérték.

Hovagot célszeri az eresz vonalon harom sorban atldsan elhelyezni.

Tovabbi hasznos kivitelezési informécio a mellékelt alkalmazastechnikai utmutatdban talalhato.
6.7. Teto karbantartasa

A templomhaj6 tetéfeliiletére az északi oldalon kialakitunk egy hdszigetelt fém tetokibuvot,
amelyen keresztiil alpinista eszkozokkel, a tetdgerincen elhelyezett fém konzolokhoz biztositva
feltarhat6 a tetd. A fedélszékbe a toronytesten keresztiil lehet bejutni, ahonnan pall6é anyagt

padlasjardan keresztiil érhetd el a tetOkibuvohoz vezetd fa létra.

7. ANYAGHASZNALAT, SZERKEZETEK

TEMPLOM EPULET

Alapozas: Meglévo ko alapozas koré kavicsfeltoltés készitése

Vizszigetelés: -

Hdszigetelés: Csehsiiveg boltozaton 20 cm vtg. Isover DOMO hdszigeteld filc
(A=0,039 W/mK)

Drénezés Uj dréncsé lefektetése az épiilet koriil, 60 cm mélységben

Falak: Meglévo vegyes kofalazat, 1,02 m vastagsagban

Fodémek: Meglévé fa gerendas fodém a toronyban, meglévé hevederiv
gyamolitasu csehsiivegboltozatos fodém a hajoban

Koszoru: Uj statikailag méretezett vasbeton koszord rajz szerint a
templomhajo fedélszerkezete alatt korben

Gerendak: Meglévo fa gerendak,

Athidalok: Meglévé megmarado boltovek,

Nyilaszarok: Meglévd nyildszarok cseréje uj tolgyfa nyildszarokra, 2 rtg.
iivegezéssel, paliszander szinben feliiletkezelve

Tetdszerkezet: Uj acsszerkezet kétalloszékes fedélszékként kialakitva

Tet6fedés: uj téglany alaprajzti terméspalafedés a templomhajon, 1j

Rheinzink pikkelyfedés a tornyon
Csapadékviz lefolyo rendszer:  0j Rheinzink fekvOeresz és csatornalefolyok
Ivoviz rendszer: -
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Szennyviz rendszer: -

Tampillér fedése: uj Rheinzink vizorros fémlemezfedés

Fltési rendszer: elektromos padfiités kialakitasa

Elektromos rendszer: Korszeriisitve, lasd épiiletvillamossagi munkarész
Villamvédelem: Felujitando, lasd épiiletvillamossagi munkarész
Falburkolatok: Meglévoé megmarado

Padloburkolatok: Meglévd, megmarado kélap burkolat

8. AKADALYMENTESITES

Az akaddlymentesitésre vonatkozo munkarészek egy mdsik kivitelezési iitem sordn valosulnak
meg, mely szerint a templom bejarata és a jardaszint /utcaszint kozotti szintkiilonbséget a templom
oldalan elkészitett rampa kiiszoboli majd at az akadalymentes kozlekedés érdekében.

9. HELYISEGLISTA

Templom helyiségei Tertilet
1. Templomhajé 157,65 m?
2. Elbtér 9,27 m?
3. Karzatl. 20,78 m?
4. Karzat 2. 17,43 m?
5. Torony feljard 4,31 m?
6. Torony 1. szint 8,32 m?
Osszesen: 217,76 m?

10. FOLDHIVATALI TERKEPMASOLAT

- lasd csatoltan

Felel8s tervezé: Rudolf Mihaly DLA épitész, vezetd tervezd; Jogosultsag: £/1 Kamarai névjegyzék szam: 05-0107  Oldalszam: 12



HADAS EPiTESZ MERNOKI MUVESZETI KFT. - 3530 Miskolc, Hunyadi J. u. 13. fsz.2.,
Tel/Fax: +36/46/356763, mob.: +36/20/5522621, www.hadas.hu, muterem@hadas.hu

5.2. MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

EGERSZOG REFORMATUS TEMPLOM KULSO
REKONSTRUKCIOJANAK ES RESZLEGES ENERGETIKAI
KORSZERUSITESENEK
KIVITELI TERVEHEZ

3757 Egerszog, Béke utca
hrsz.: 103

A 64/1980 MT. Rendelettel modositott 47/1970. MT rendelet, valamint az ennek végrehajtasara
kiadott 31/1981. EVM utasitas értelmében kell a munkateriilet berendezésénél a biztonsagtechnikai
¢s balesetelharitasi rendszabalyokat foganatositani, a dolgozdkat a helyszinen a fentiekre kioktatni,
veliik a rendszabalyokat betarttatni.

Altaldnossagban az MSZ-04.900-83 szabvany eléirasai betartandok. A szerkezetépitési munkak
soran ebbdl az alabbiakra kell nagy gondot forditani:

J Az épitmény teriiletének az épitmény hatarvonalatol mért legalabb 6 méter szélességl
vizszintes korzetet veszElyes termelési teriiletnek kell tekinteni.

o A magasbol valo leesés elleni védelmet a munkahely megfeleld kialakitasaval, biztonsagot
nyujtd6 berendezésekkel, allvanyokkal és véddeszkozokkel kell biztositani, ha ezek
alkalmazaséra nincs mod, a dolgozot biztonsagi ovvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsagi
hevederrel kell ellatni, és kotelét méretezett teherbird szerkezethez kell kikotni.

. Az épitési teriileten az 1,0 méternél mélyebb arkokat és gddroket ideiglenes korlattal kell
ellatni és kellden megvilagitani.

. A zsaluzaton a betonszallitas céljara a varhato igénybevételeknek megfeleléen alatamasztott
jaropallot kell késziteni.

J Az épitdipari munkak végrehajtdsa sordn az épiilet és az egyes szerkezeti elemek,
segédszerkezetek csatlakozasanak munkabiztonsagarol ugy kell gondoskodni, hogy a munka
kivitelezés kozben is biztonsagos legyen.

. Az ¢épiilet ideiglenes villamvédelme feleljen meg az MSZ 274 kovetelményeinek. Az
épitdipari munka végzése soran gondoskodni kell arr6l, hogy fesziiltség alatt 1év6 elektromos
vezetékkel valo véletlen litkdzés ne okozzon balesetet.

. A hegesztési munkakat a kiilon eldirasoknak megfeleléen kell végezni.

. A foldmunkédk és az alapozasi munkak soran az MSZ-04.90-83 szabvany eldirdsainak a
betartasa kotelezd. Ebbdl kiilon figyelmet érdemelnek az alabbiak:

. Kézi foldmunkéknal a munkaarok széle és a kiemelt f6ldbdl képzett deponia kozott legalabb
50 cm széles padkat kell kialakitani. A munkadrok szélét a szakaddlapon beliil csak abban az
esetben szabad megterhelni, ha a dacolads e terhelésbdl szarmazd tobblet-teher felvételére
méretezve van.
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. A géppel végzett foldmunkanal a foldmunkagépek felvonulasi és elvonulasi utjat, mozgasi
teriiletét, valamint atallasi Utvonalat teherbiras, allékonysadg ¢és rszelvény-biztonsag
szempontjabol meg kell vizsgalni, a foldmunkagép mozgasat a talaj allékonysaganak
figyelembevételével kell meghatarozni.

. Meglévo épitmények mellé keriilo falak alapozasanal, - amennyiben az 0j létesitmény
alapozasi sikja, illetve a 1étesitendd foldmunka legals6 szintje magasabb, mint a szakaddlapon
beliil 1évé létesitmény alapozasi sikja — a meglévO falat és a hozzacsatlakoz6 fodémeket
méretezett dicolassal ald kell tdmasztani.

. Az épiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kovetelményeit az MSZ-04.902-83 szabvany
tartalmazza. Ebbdl az alabbiakra forditand6 nagyobb figyelem:

. Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, az emelt szerkezet emeldgéprol
val6 leoldésa, dsszeszerelése az épiilet stabilizalasat nem veszélyeztetheti épités kozben.

. A beton és vasbeton munkadk biztonsagtechnikai kovetelményeit az MSZ-04.904-83
szabvany tartalmazza. Ebbdl az alabbiak emelenddk ki:

. Betonacél-betét készitésekor vagoolloval legfeljebb 12 mm 4&tmérdjii betonacélt szabad
vagni.

o A betonacélt felmelegitéssel hajlitani nem szabad!

o Betonszivattylizasnal, a szivattyl csévezeték hirtelen nyomasvaltasakor bekovetkezd

esetleges folcsapodasat megfeleld rogzitéssel meg kell gatolni.

o A 3 m-nél nagyobb ejtési magassag esetén cstiszdat kell alkalmazni. A csiszdat elmozdulas
ellen megfelelden biztositani kell.

Az épitbipari gépek telepitésekor az MSZ-04.965-84 szabvanyban foglaltak az irdnyadok. A
kiilonb6zé munkafazisokhoz tartozd gépek ¢€s segédeszkozok ilizemeltetési leirdsaiban foglalt
biztonsagtechnikai eldirasokat tudatositani kell, s a betartasukrol maradéktalanul gondoskodni kell.

Miskolc, 2017. szeptember hé

\ -

Rudolf Mihaly DLA
epitesz, vezetd tervezd
E/1-05-0107
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