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Égerszög Református Egyházközség
3757 Égerszög, Béke út 36. 

Képviseli: Nt. Szabó Péter

 Tervszám:
É-1

Lépték:
2017. szeptember hóM=1:50

Rudolf Mihály DLA  É1 05-0107

 Dátum:

Molnár Katalin  É 05-0481

Lipták Zoltán  építész

Megbízó / Építtető:

Építészet:

Szamosi Endre É1-05-0320

Munka megnevezése:

Huszanyik Borbála építész
Iván Edit építész

Templom földszinti alaprajz

Orliczki Gábor  építész

HADAS  ÉPÍTÉSZ
Mérnöki és Művészeti Kft.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 13.

Telefon:  46/356-763
e-mail: muterem@hadas.hu

Tervező:

Györkefalvi Lilla  építész
Statika:

Épületenergetika:

Elektromosság:

Farestaurátor

Kalydy Zoltán T-T-05-0932

Forrai Gábor János

Münnich Gábor VT-1-05-0239

Lászlóné Balogh Zsófia

Faldiagnosztika:

Műemlékvédelem:

Szörényi Gábor, Báthory Sándor
Nagy József András

Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója,
több funkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztése,

energetikai korszerűsítése
- KIVITELI TERV -

 Égerszög, HRSZ: 103
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EMLÉKMŰ

MEGLÉVŐ-MEGMARADŐ
ALACSONY KŐFAL

Bogácsi tömbkő szegély

Felújítandó kerítéskapu

Meglévő kő vízkiköpő

Meglévő kő vízkiköpő

Kő kerítés bontása
/későbbi ütemben valósul meg/

Meglévő
kő vízkiköpő

Meglévő kő vízkiköpő

Új épített mellvéd kőfal
/későbbi ütemben valósul meg!/

Akadálymentes szabvány cső fémkorlát
/későbbi ütemben valósul meg/

6 db meglévő fejfa elhelyezése

Új épített mellvéd kőfal
/későbbi ütemben valósul meg/

Meglévő-megmaradó fa nyílászáró

Méretezett lefolyó csatorna RHEINZINK PATINA
PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből NM
100 mm átmérővel

Méretezett lefolyó csatorna RHEINZINK PATINA PRO graphite-grey 0,7 mm
vastag lemezből NM 100 mm átmérővel

Méretezett lefolyó csatorna RHEINZINK PATINA PRO graphite-grey 0,7 mm
vastag lemezből NM 100 mm átmérővel

Méretezett lefolyó csatorna RHEINZINK PATINA PRO
graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből NM 100 mm átmérővel

Új felszíni beton folyóka

Új felszíni beton folyóka

KG-PVc cső DN 165 mm,
támfalon faltőben
kivezetve

épület körüli draincső 30-60 cm
mélyen kulékaviccsal betakarva,
0,5-0,7 % lejtésben

épület körüli draincső 30-60 cm
mélyen kulékaviccsal betakarva,
0,5-0,7 % lejtésben

épület körüli draincső 30-60 cm
mélyen kulékaviccsal betakarva,
0,5-0,7% lejtésben

épület körüli draincső 30-60 cm
mélyen kulékaviccsal betakarva,

0,5-0,7% lejtésben

KG-PVc cső DN 165 mm,
támfalon faltőben

kivezetve

bm.: 8,27
bm.: 8,17

bm.: 3,41
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TEMPLOMHAJÓ
157,65 m2

ELŐTÉR
süttői kőlap

9,27 m2

TORONY FELJÁRÓ
4,31 m2

63 7,09 1,73 7,04 64
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