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2. KULZETLAP

EGERSZOG-REFORMATUS TEMPLOM KULSO
REKONSTRUKCIOJANAK ES RESZLEGES ENERGETIKAI
KORSZERUSITESENEK
ENGEDELYES TERVEHEZ

3757 Egerszog, Béke utca hrsz.: 103

Epitészet:

RUDOLE MIHALY DLA épitész

Jogosultsag: E/1 05-0107

3530 Miskolc, Hunyadi u. 13. 1/1.

Elérhetéség: +36/20/5522621, muterem@hadas.hu

Mebial b

SZAMOSI ENDRE épitész
Jogosultsag: E/1 05-0320

3529 Miskolc, Szent Gyorgy u. 69.
Elérhetdség: szamossbt@freemail.hu

MOLNAR KATALIN épitész

Jogosultsag: E 05-0481

3530 Miskole, Hunyadi u. 13. 1/1.

Elérhetoség: +36/20/3398880, molkata@gmail.com
Statika:

Ee gt

LIPTAK ZOLTAN épitész
Miskolc, Csalogany u. 17.
Elérhetdség: +36/70/234 3825

KALYDY ZOLTAN szerkezettervezé
Jogosultsag: T-T-05-0932

3530 Miskolc, Arany Janos u. 6., 2/5.
Elérhetéség: +36/70/336 7608
Munkatars: Jobbagy David épitémérnok

Elektromossag:

HUSZANYIK BORBALA épitész
Diploma: MOME OKL00000742/2014.
3525 Miskolc, Bruckner Gyo6z6 u. 23.
Elérhetéség: +36/70/6265451

A
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MUNNICH GABOR viltamosmérnok
Jogosultsag: VT-1-05-0239

3530 Miskolc, Fényesvolgyi ut 13.
Elérhetéség: +36/30/935 5579, 46/532-554

ALY N

Gépészet:

IVAN EDIT épitész

Diploma: TM-8/2016

3932 Erddbénye, Rakoczi u. 13.
Elérhetéség: +36/30/5040337

VARFALVI GEZA okl. gépészmérmok
Jogosultsag: GT-05-0053

3528 Miskolc, Balaton u. 14/a.

Elérhetoség: +36/46/412-487, +36/20/962 0512
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3. TARTALOMJEGYZEK

EGERSZOG-REFORMATUS TEMPLOM KULSO
REKONSTRUKCIOJANAK ES RESZLEGES ENERGETIKAI
KORSZERUSITESENEK
ENGEDELYES TERVEHEZ
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1. Cimlap

2. Kiilzetlap

3. Tartalomjegyzék

4. Nyilatkozatok és egyeztetések

5. Muszaki leiras

6. Felmérési tervek

6.1. HELYSZINRAJZ M= 1:1000 F-0
6.2. ALAPRAJZ M= 1:100 F-1
6.3. A-A METSZET M= 1:100 F-2
6.3. B-B METSZET M= 1:100 F-3
6.4. C-C METSZET M= 1:100 F-4
6.5.ESZAKI HOMLOKZAT M= 1:100 F-5
6.5.DELI HOMLOKZAT M= 1:100 F-6
6.6. NYUGATI HOMLOKZAT M= 1:100 F-7
6.7. FOTO DOKUMENTACIO-KULSO Fo-8
6.8. FOTO DOKUMENTACIO-BELSO Fo-9
7. Engedélyezési tervek

7.1. HELYSZINRAJZ M= 1:500 E-0
7.2. ALAPRAJZ M= 1:100 E-1
7.3. KARZAT ALAPRAJZ M= 1:100 E-2
7.4. A-A METSZET M= 1:100 E-3
7.5. B-B METSZET M= 1:100 E-4
7.6. C-C METSZET M= 1:100 E-5
7.7.ESZAKI HOMLOKZAT M= 1:100 E-6
7.8. DELI HOMLOKZAT M= 1:100 E-7
7.9. NYUGATI HOMLOKZAT M= 1:100 E-8
7.10. LAKATOS KONSZIGNACIO M= 1:100 E-9
7.11. ASZTALOS KONSZIGNACIO M= 1:100 E-10
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4. NYILATKOZATOK ES EGYEZTETESEK

EGERSZOG-REFORMATUS TEMPLOM KULSO
REKONSTRUKCIOJANAK ES RESZLEGES ENERGETIKAI
KORSZERUSITESENEK
ENGEDELYES TERVEHEZ

3757 Egerszog, Béke utca hrsz.: 103

Felel6s tervez6 adatai:

Név: RUDOLF MIHALY DLA
Lakcim: 3530 Miskolc, Rakoczi u. 15.
Kamarai névjegyzék szama: £/1-05-0107

Szakképesitése: okl. épitészmérnok/vezeto tervezod

A tervezett épitési tevékenység megnevezése:
Kiilso felujitas

Epittetd adatai:

Név: Egersz,égi Reformatus Egyhazkozség
Cim: 3757 Egerszog, Béke ut 36.
Képviseld: Nt. Szabo Péter lelkipasztor

Tervezett épitmény helve:
Cim: 3757 Egerszog, Béke utca
Hrsz. : 103

Tervezett épitmény megnevezése, rovid leirdsa:
Miiemlék templom kiilsd felujitasa
Azonosito szama: 2749
Miemléki torzsszama: 975

Tervezett épitmény kornyezetet meghatarozo jellemzd6i, védettségi mindsitése:
Miiemlék Azonositd szama: 2749 Muemléki torzsszama: 975

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a fenti ingatlanra vonatkozé tervezés soran az épitészeti-miiszaki
terveket az alabbi érdekeltekkel egyeztettem:
— Megbizo

Kijelentem tovabba, hogy a tervezett épitészeti miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo
jogszabdlyoknak, az altalanos érvényii és eseti eldirasoknak, igy kiilondsen a kornyezetvédelmi
eldirasoknak, a statikai, az életvédelmi €s az égéstermek elvezetdkre vonatkozd kovetelményeknek,
tovabba az égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kovetelmények teljesitésének modja targyaban
egyeztetettem — nem egyeztetettem™ az érintett kéménysepré—ipari kozszolgaltatoval.
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A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése sziikséges — nem sziikséges* (ha igen,
AZ AITA VL0 ULALAS . ... it ).

A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldds alkalmazéasra keriilt, - nem keriilt
alkalmazasra.*

(A vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas alkalmazésa esetén a szerkezet, eljaras
vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii, és az adott tervezési feladatra
azonos modszer keriilt alkalmazasra a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras)
megallapitasara €s az a tervezés soran teljes kortien lett alkalmazva.)

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c) - h)
pontjaban meghatarozott (mechanikai ellenallas és stabilitas, tlizbiztonsag, higiénia, egészség — és
kornyezetvédelem, hasznalati biztonsdg, zaj €s rezgés elleni védelem, energiatakarékossag ¢és
hévédelem) kovetelményeknek megfelel, illetdleg az engedélyezés elétt a sziikséges egyeztetések
megtorténtek, az egyeztetés soran tett kikotések, eldirasok a miiszaki leirasban atvezetésre, illetve
igazolasra keriiltek.

Jogszabalyban meghatarozott esetekben a betervezett épitési céli termékekre vonatkoz6 jovahagyott
miszaki  SPeCifiKACIO  HIPUSA:....uiiti it e és

Az €pitési, bontdsi tevékenységekkel érintett épitmény tartalmaz — nem tartalmaz azbesztet.*

A tervezett éplilet megfelel az épiiletenergetikai kovetelményeknek €s az ezt igazold energetikai
szamitast a kiilon jogszabalyi eldirasok szerint elkészitettem.

A fentieken til a tervezett épitészeti-miiszaki megoldds megfelel:
- az 1997. évi LXXVIIL torvényben,

- a312/2012. (X1.8.) Korm. rend.

- a266/2013. (VIL.11.) Korm. rend,

- a253/1997. (X11.20.) Korm. rendeletben (OTEK),

- az 54/2014.(XIL.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ-ben,

- a 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben,

- a 62/2014. (I11.6.) Korm. rendeletben,

- a275/2013. (VIL.16.) Korm. rendeletben,

- a 284/2007. (X.22.) Korm. rendeletben,

- a2001. évi LXIV. és LXXVIL. térvényekben,

- a 191/2001. (X.18.) Korm. rendeletben,,

- a 343/2006. (XI1.23.) Korm. rendeletben,

- a266/2012. (IX.18.) Korm. rendeletben,

- a 393/2012. (XI1.20.) Korm. rendeletben,

- a 62/2014. (I11.6.) Korm. rendeletben,

- a hatalyos nemzeti szabvanyokban

- a tervezési teriiletre érvényes rendezési tervben, a helyi épitési szabalyzatban foglaltaknak

A jogszabalyokban foglaltaktol eltérd engedélyezés sziikséges/nem sziikséges

Egyben kijelentem, hogy a tervezés a tervezd és szakértd mérnokok kamarajarol rendelkez61996.
évi LVIIL torvény és a 192/2009. (IX.15.) sz. Korm. rendeletben foglaltak szerint tevékenységi
koromon beliil végeztem.
* A megfeleld alahuzando!

Rudolf Mihaly DLA
epitesz, vezetd tervezd
E/1-05-0107
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5. EPITESZ MUSZAKI LEIRASOK

EGERSZOG-REFORMATUS TEMPLOM KULSO
REKONSTRUKCIOJANAK ES RESZLEGES ENERGETIKAI
KORSZERUSITESENEK
ENGEDELYES TERVEHEZ

3757 Egerszog, Béke utca hrsz.: 103

Az épitész miiszaki leiras tartalma:

1.ELOZETES ADATOK

2. ELOZMENYEK

3. KORNYEZETI ADOTTSAGOK:

4. BEEPITES, TELEKALAKITAS, MEGLEVO EPULETEK LEIRASA
5. KOZMUVEK:

6. FELUJITAS

7. ANYAGHASZNALAT

8. AKADALYMENTESITES

9. HELYISEGLISTA

10. FOLDHIVATALI TERKEPMASOLAT
11. STATISZTIKAI ADATLAP

12. MEGJEGYZES:

1.ELOZETES ADATOK

Epittetd adatai:
Név: Egerszog Reformatus Egyhazkozség
Cim: 3757 Egerszog, Béke ut 36.
Képviseld: Nt. Szabo Péter lelkipasztor

Tervezett épitmény helve:

Cim: 3757 Egerszég, Béke utca- Kossuth utca altal hatarolt ,,sziget”
Hrsz. : 103

A tervezett épitési tevékenység megnevezése:
Miemlék templom kiilsé felajitasa

Tervezett épitmény kornyezetet meghatarozo jellemzo6i, védettségl mindsitése:
Miemlék Azonositd szama: 2749
Miuemléki torzsszama: 975
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2. ELOZMENYEK

Tervezési feladat targya az Egerszog Reformatus Egyhazkozosség megbizasabol az érintett ingatlan
kiilso felyjitas tervdokumentacioinak elkészitése volt.

A Reformatus Egyhazkozség tulajdondban 1évé Reformatus templom a falu féterén taldlhato, a
Béke ¢és Kossuth utca taldlkozasanal. A reformatus templomot 1791-ben épitették késé barokk
stilusban. Az épiilet homlokzata neobarokk stilusjegyeket mutat. Téglalap alaprajzu, sarkain és
hosszfalan tdmpilléres oromzatos épiilet. A templomhajé mindkét vége egyenes zarddasu,
mennyezetét két hevederiv gyamolitasu csehsiiveg boltozat alkotja, melyek a falakbol kiugro
pilléreken nyugszanak. A falu temploméhoz 1929-ben 24 méter magas, karcst, sisakos
harangtornyot épitettek eklektikus stilusban, és benne egy 75 kg-os €s egy 120 kg-os harang
talalhato.

A belsétérben a két rovid oldalon épitett faszerkezetes leany és legény karzat talalhat6. A torony a
déli homlokzathoz asszimetrikusan kapcsolodik, a bejarat is itt talalhatod, a harangok az el6térbdl
kozelithetdek meg 1étran keresztiil.

3. KORNYEZETI ADOTTSAGOK:

Az épiilet milemléki védettséget élvez. Azonositd szama: 2749, milemléki torzsszama: 975.
A kozség kozpontjdban helyezkedik el, kialakult kornyezetben, meglévd kornyezeti adottsagokkal
rendelkezik.

,Egerszog (Abatj m.) 280 lelkes anyaegyhaz 225 iildhelyes temploma 1791-ben épiilt. 2 harangja
van. Urasztali edényeinek készitési éve ismeretlen. Lelkipasztor: Ferencz Lajos. Legrégibb
kegyszere az 1683-bol szarmazo kehely. A templom kornyékét virdgok diszitik. Leanyegyhaza a
339 lelkes Bodvaszilas, sajat templommal. Lelkipéasztor: Bokor Janos.” Magyar Reformatus
Templomok, Fészerkesztd: Dr. Kovats J. Istvan Athenaeum Budapest

,»1300 koriil kétemploma és papja volt. A XVI. szdzadban reforméatussa lett népe ezt a templomot
vette hasznalatba, errdl szol az 1595-0s templomdsszeiras 1s. A hagyomany szerint a temetOben allo
templomnak fatornya volt. Mai templomat 1791-ben épitették késd barokk stilusban. A hajé mind a
két végén egyenes zarddasu, mennyezete két csehsiiveg boltozatbol all, amelyek a falakbodl kilépd
pilléreken nyugszanak. A 24 m magas tornyot 1929-ben épitették eklektikus stilusban a déli oldalfal
kozepe elé.” Varady Jozsef Tiszaninnen reformatus templomai

Tovabbi adalékok a templomrol:

,Jelenlegi templomnak épitési éve 1791. Beépitésre keriilt a kordbbi templombdl az urasztala,
sz0szék és Mozes-sz€ék, amelyek 1782-es datdlastiak, valamint a karzatok tartéoszlopai és also
deszkaboritasai.

Az épités idejérdl szarmazhat a belsé egyszarnyt bejarati ajto is.

1929-ben épiilt a torony, €és nem sokara 1944. Julius 26.-4n a vihar lesodorta a templomtetot,
megrongalta a toronysisakot. Ekkor a helyreallitas részlegesen torténhetett meg. Megmaradt
faanyagok jboli felhasznélasa

Az 1969. szeptemberi presbiteri jegyzokonyv is feljegyzi, hogy: ,,Lelkészelndk eldterjeszti az
egyhazi épiiletek karbantartdsanak sziikségességét. Kiilondsen a templomra vonatkozik ez.
Presbitérium ugy dont, hogy mivel 1944-ben a templomtetdt a viharos orkan lesodorta, és azbta is
rongalodott tetdszerkezetet a jelenlegi cserép helyett palaval fedi be.” Ez a felujitds még évekig
hazodik, 1972-ben kap a gyiilekezet a Miiemlék Feliigyeldségtdl engedélyt a feltjitasra anyagi
tamogatds nélkiil, mely munka a kdvetkezé évben késziil a természetesen a szerkezet hasznalhatd



anyaganak szinte teljes visszaépitésével 1) 1écezéssel €s pala elhelyezéssel a nagyon sziikos anyagi
forrasok miatt.

1976-ban vetddik fel a templom homlokzat felujitdsanak kérdése, a tetd felujitasat kovetden,
melyrdl olvashato:”halaval kell jelenteni azt az 6ridsi eredményt, amit eddig elért a gyiilekezet: a
roskatag, beazd templom mdra mar megszabadult a beazis okozta korhadas és Osszeomlas
veszeélyétol." A tovabbi sziikkds anyagi helyzet ellenére éveken beliil megvalosul a kiils6 homlokzat
megujitasa.”

Nt. Szabo Péter lelkipasztor

4. BEEPITES, TELEKALAKITAS, MEGLEVO EPULETEK LE[RASA:

A templomépiiletrol:

Nagyrészt kébdl, illetve ko-tégla vegyes falazattal épiilt. Szabadon allo, keletelt templom, a falu
kozteriiletén,a Béke ¢és a Kossuth utca taldlkozasanal fekszik. Déli homlokzatan hozzéépitve
talalhat6 a torony, itt van a bejarat is. A nyildsok kdkerettel peremezettek. A torony éraparkanyos,
parnatagos barokk sisakkal, csillaggal és kakassal.

5. K6zZMUVEK:

A rendelkezésre all6 kézmiivek koziil a templom az elektromos halozatot hasznélja. A templom
jelenleg nem rendelkezik flitéssel. Elektromos padfiités készitése késziilne a ndi-férfi és kozépsd
padsorokban 2-2-2 padban.

6. FELUJITAS

6.1. Uj tetéhéjalas és jarulékos munkai

- A faszerkezet megerdsitése, lang-, és gombamentesitése utan uj ellenléc, 0j ritkitott deszkazat és
ra 0j tetéhéjalas késziil. Spanyol pala fedés a templomhajon, a tornyon allékorcos eldpatinazott
Rheinzink lemezfedés keriil.

- Bontésra kertil a hajo meglévd elérett palafedése, €s a torony sisakfedése is.

- Megujul a torony sisakdisze, a szélkakas atcsiszolva, ujra festve keriil vissza a helyére. A
toronysisak vizorros parkanylefedése kell, hogy védje az Gjrahtizott €s festett kdmiives parkanyokat.

- Fekvderesz-csatorna késziil szintén Rheinzink rendszerrel, (1j csatornatart6 vasakkal

- A fekvderesz-csatorna folott fél méterrel és attol felfelé két méterrel dupla illetve szimpla h6éfogo
Rheinzink tipus épiil be az allokorcokra rogzitve. Az als6 héfogdcsévon rogzitési kdzepeken
jégvago lemez egésziti ki a rendszert.

- A meglévd lefolydcsatornak helyén 1j lefolydcsatornak keriilnek kialakitésra: a D-i és E-i
oldalon.

6.2. Acsmunka (1. iitem)

- Az elérett palafedést, a mar rossz allapotban 1év6 badogfedéssel egyiitt el kell tavolitani.
Valamint a teljes acsszerkezet elbontésra keriil, az 0j szerkezeti elemek lang-, és
gombamentesitéssel kezeltek mar.

6.3. A torony és a templom falazatanak kiils6 vakolatjavitasa, festése

- Az acs ¢és fedési munkak elvégzéséhez fel kell allvanyozni a templomot. Terviink eldirja a torony
¢s a hajo eresztagozatainak javitomunkait és ugyanigy a tornyon 1évd kiigazitasat. Terviink a
homlokzati mezdk vakolatvizsgélata utdn a taskas vakolatok leverését iranyozza eld, mashol csak
pikkelyezéssel kell6siti az allékony vakolatrétegeket €s 10j, korszerii 1¢legzd vakolatot ir eld
potlasnak.



- A tagozatok, lizénak és parkanyok drappal tort fehér, igen halvany szintiek (Terranova szinkartya
szerinti WOOIHBW?77,0), a homlokzati mezdk ennél teltebb, de szintén halvany — meleg szinnel tort
— drapp-fehér megjelenéstiek. (Terranova szinkartya szerinti WOO3HBW76,3). A kivitelez6 a
kétféle szint egy-egy négyzetméter feliileten a helyszinen be kell mutassa a D-i és az E-i falakra
festve (hogy napos és arnyas oldalon is szemlélhetd legyen). Sziikség esetén mas szinkartyabol
(Caparol) kell kivalasztani a festék szinét. A szinkivalasztas miiszaki ellenor jelenlétében tervezoi és
¢pitttetdi korben legyen megoldva.

- A tornyon talalhat6 korlapra (6ra helye) 0j fémlap készitése €s miivészi szamlap festéssel.

- A labazat terméskd szerkezetli, melyet a feltjitas alatt az épiilet korvonalaban korbe kell asni,

dréncsovet lefektetni, kaviccsal visszatdlteni. A ldbazatot megtisztitani, kdzel az eredeti allapotat

visszahozni.

7. ANYAGHASZNALAT, SZERKEZETEK

TEMPLOM EPULET
Alapozas:
Vizszigetelés:
Hdoszigetelés:
Drénezés

Falak:

Fodémek:

Koszoru:
Gerendak:
Athidalok:
Nyilaszarok:

TetOszerkezet:
Tetofedés:

Csapadékviz lefolyd rendszer:

Ivoviz rendszer:
Szennyviz rendszer:
Tampillér fedése:
Futési rendszer:
Elektromos rendszer:
Villamvédelem:
Falburkolatok:
Padloburkolatok:

8. AKADALYMENTESITES

Meglévd ko alapozas koré kavicsfeltoltés készitése

Uj dréncsé lefektetése

Meglévd vegyes kdfalazat, 1,02 m vastagsagban

Meglévo fa gerendds fodém a toronyban, meglévd hevederiv
gyamolitasu csehsiivegboltozatos f6dém a hajoban

Meglévd fa gerendak,

Meglévo megmarado boltovek,

Meglévd nyilaszarok cseréje uj tolgyfa nyildszarokra, 2 rtg.
ivegezéssel, paliszander szinben

Uj 4csszerkezet

uj termeéspala fedés, uj Rheinzink lemezfedés

Uj Rheinzink fekvderesz és csatornalefolyok

uj 15 cm vastag kdélap fedkd
elektromos padfiités kialakitasa
Korszertlisitve

Feltjitando

Meglévd megmarado

Meglévd, megmarado koélap burkolat

Van. A templom kétszarnyl bejarati ajtajat egyszarnyu tolgyfa nyilaszarora cseréljiik. A templom
bejarata €s a jardaszint kozotti szintkiilonbséget a templom oldalan elkészitett rampa kiiszoboli at,
az akadalymentes kozlekedés érdekében.

9. HELYISEGLISTA

Templom helyiségei

1. Templomhajo

Tertilet

158,81 m2



2. El6tér 9,27 m2

3. Karzat 35,93 m2
4. Torony feljard 4,31 m2
Osszesen: 204,01 m2

10. FOLDHIVATALI TERKEPMASOLAT
- lasd csatoltan

Miskolc, 2016.4prilis ho

Adbszdm: 14168992-2-05

Rudolf Mihaly DLA
¢pitész, vezeto tervezd
E/1-05-0107



