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Kalydy Zoltán T-T-05-0932

Forrai Gábor János

Münnich Gábor VT-1-05-0239

Lászlóné Balogh Zsófia
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Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója,
több funkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztése,

energetikai korszerűsítése
- KIVITELI TERV -

 Égerszög, HRSZ: 103
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5/15 cm km. fogópár

Bordás téglaboltozat

Méretezett függőeresz csatorna RHEINZINK PATINA
PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből NM 333
mm névleges mérettel (csatorna átmérője 153 mm)

3 sorban hófogó elhelyezve

Gerincképzés Reinzink fémlemezzel

10/15 cm km. szarufa
(a főállásokban 15/15 cm keresztmetszettel, 4 helyen)

- Alaptest melllett 0,60 m-ig kavicsfeltöltés
készítése

- Az épület körül dréncső lefektetése 0,5 %
lejtéssel

- Meglévő terméskő lábazat megtisztítása

RT1 ÚJ TETŐFEDÉS TÉGLÁNY ALAPRAJZÚ TERMÉSPALÁVAL

5 mm Kettős téglányfedés 30/20 -as terméspalából, minden pala  
 legalább 3 db tüzihorganyzott palaszeggel rögzítve
1 rtg. Páraáteresztő fólia (Dörken Delta FOL PVG, vagy ezzel egyenértékű)
25 mm min. 25 mm vtg., min 12 cm széles  deszka aljzat (1cm ritkítással)
5 cm  Ellenléc 5/5 cm km
1 rtg.  Tetőfólia
15 cm  Új 10/15 cm km. szarufa, új ácsszerkezet

Statikailag méretezett vasbeton
koszorú 30x30 cm keresztmetszettel

20/26 rétegragasztott fenyő
tartó kötőgerenda 4 helyen

- Új ácsszerkezet
- Terméspala tetőhéjalás, 1 cm ritkítású deszkázaton, kettős fedéssel, eltolásban rakva

Új 15 cm szerkezet: deszkázaton
előpatinázott Reinzink vízorros fedés

Új 15 cm szerkezet: deszkázaton
előpatinázott Reinzink vízorros fedés

Meglévő-megmaradó acél üveg
szerkezet felújítása

Új hőszigetelt,t ölgyfa
nyílászáró, 2 rtg

üvegezéssel,
Paliszander színben

Méretezett lefolyó csatorna RHEINZINK PATINA PRO graphite-
grey 0,7 mm vastag lemezből NM 100 mm átmérővel,

terepcsatlakozásnál állványcsőbe csatlakoztatva

Meglévő-megmaradó acél
üveg szerkezet felújítása

Belső oldalon új hőszigetelt, tölgyfa
nyílászáró, 2 rtg üvegezéssel

Méretezett függőeresz csatorna RHEINZINK PATINA
PRO graphite-grey 0,7 mm vastag lemezből NM 333
mm névleges mérettel (csatorna átmérője 153 mm)

2 colos 5-ös falvastagságú csőszelet ami egyben a tetőn tartózkodó munkások
biztonsági köteleik rögzítését is ellátó d=16mm gömbacélt is tartja
minden fém tüzihorgyanzás utánszürkével tört mattfekete színre mázolva

2x5/15 élére állított pallódeszka

lemez áttöréseknél gumi
vagy szilikon tömítés

Meglévő-megmaradó acél
üveg szerkezet felújítása

Belső oldalon új hőszigetelt, tölgyfa
nyílászáró, 2 rtg üvegezéssel

Ereszdeszkázat, előtte cseppentő szegély,
ellenlécek végén perforált rovarháló készül

RB1 BOLTOZAT UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE KŐZETGYAPOTTAL

20 cm Isover DOMO hőszigetelő filc, (λ=0,039 W/mK)
1 rtg. Porfogó tetőfólia
~ 58 cm Bordás téglaboltozat
 Belső felületképzés

20/26 cm km. sárgerenda a
székoszlopot kitámasztó vízszintes

gerenda alatt

- Alaptest mellett 0,6 m-ig kavicsfeltöltés készítése
- Az épület körül dréncső lefektetése 0,5 % lejtéssel
- Meglévő terméskő lábazat megtisztítása nedves
homokfúvással (JOS technológiával)
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2x 75/15 cm km. fogópárok a szarufák,
derékszelemenek és székoszlopok összefogására.

15/15 cm km. talpszelemen M16 tőcsavarral rögzítva a vasbeton koszorúhoz.
A talpszelemen és a vb. koszorú közé 1 rtg, bit. lemez szigetelő réteg készül a

min. a szelemen szélességében és teljes hosszában
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15/15 cm km.
székoszlop

15/15 cm km. fa székoszlop

87/20 cm vb. koszorú

15/15 cm km. derékszelemen

15/15 cm km. ferdetámasz
csapolással csatlakoztatva

15/15 cm km. taréjszelemen

87/20 cm vb. koszorú
15/15 cm km. ferdetámasz
csapolással csatlakoztatva
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