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Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója,
több funkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztése,

energetikai korszerűsítése
- KIVITELI TERV -
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- Meglévő megmaradó ácsszerkezet 20%-os faanyag pótlással
kiegészítve,meglévővel azonos paraméterekkel

- Meglévő rombusz pala fedés elbontása
-  Új Reinzink pikkelyes fémlemez fedés elhelyezése

- Díszek restaurálása
- Minta készítés

- Új sima homlokzatvakolat, mezőben világos
törtfehér szilikát festéssel

- Tagozatokon még világosabb törtfehér színben

Lakatos munkák felújítása-újra festése
RAL 9011, mögötte új zsalus tölgy
szerkezet madár- rovarhálóval

5/5 cm km. ellenléc / átszellőztetett légréteg

25/12 cm km. deszka aljzat

RHEINZINK Rauten (Patina Pro Graphite-grey) pikkelyfedés deszka aljzaton
téglány elemekből 200x300 mm elemmérettel

Meglévő mintájára új Reinzink
díszmű bádog készül, közepén O 20
mm gömbvas, villámhárító levezető

Alpin technikával

Meglévő mintájára új Reinzink
díszmű bádog készül, közepén O 20
mm gömbvas, villámhárító levezető

Alpin technikával

Bádogozott toronyszellőző nyílások rovarhálóval ellátva,
(Rheinzink Patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg. lemezből hajtógatva)

RT2 ÚJ TORONYFEDÉS TÉGLÁNY ALAPRAJZÚ RHEINZINK PIKKELYFEDÉSSEL

~ mm RHEINZINK Rauten (Patina Pro Graphite-grey) pikkelyfedés deszka aljzaton
 téglány elemekből 200x300 mm elemmérettel 
1 rtg. RHEINZINK VAPOZINC szellőző alátétszőnyeg
25 mm min. 25 mm vtg., min 12 cm széles  deszka aljzat (1cm ritkítással)
5 cm  Ellenléc 5/5 cm km
1 rtg.  Tetőfólia
15 cm  Meglévő, felújítandó 13/15 cm km. szarufa, felújítandó ácsszerkezet

Faltő bádogozás a tetőfedés és a toronyfal
csatlakozásánál, anyaga RHEINZINK patina pro

graphite-grey 0,7 mm vtg lemezzel, a falra felhajtva
min. 20 cm magasságban

Vápa bádogozása RHEINZINK
patina pro graphite-grey 0,7 mm
vtg. lemezzel, ktsz: min. 45 cm

Homlokzati tagozatok bádogos lefedése,
vízorr képzéssel, RHEINZINK patina-pro
graphite-grey 0,7 mm vtg lemezből

Homlokzati tagozatok bádogos lefedése,
vízorr képzéssel, RHEINZINK patina-pro
graphite-grey 0,7 mm vtg lemezből

Homlokzati tagozatok bádogos lefedése,
vízorr képzéssel, RHEINZINK patina-pro
graphite-grey 0,7 mm vtg lemezből
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Új szarufa 8/15 cm km.
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