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Új Reinzink  pikkelyes fémlemez fedés

- Díszek restaurálása
- Minta készítés
- Új sima nemesvakolat, mezőben világos
törtfehér szilikát festéssel
- Tagozatokon még világosabb törtfehér
színben

Új vas lap, művészi óra számlap festéssel

Filigrán fém-üveg felújítása, mögötte
tölgy nyílászáró,hőszigetelt 2 rtg
üvegezéssel, Paliszander színben

-Meglévő vakolat visszaszedése
- Felület kiegyenlítése
- Nemesvakolat felhordása, törtfehér
színben

- Alaptest melllett 0,60 m-ig kavicsfeltöltés
készítése
- Az épület körül dréncső lefektetése 0,5 %
lejtéssel
- Meglévő terméskő lábazat megtisztítása

- Új ácsszerkezet
- Terméspala tetőhéjalás, 1 cm ritkítású deszkázaton,
kettős fedéssel, eltolásban rakva

antarcit szín cinklemez tetőkiszellőző
gerinc alatt 2 sorban méterenként beépítve

Lakatos munkák felújítása-újra
festése, mögötte új zsalus tölgy
szerkezet madár- rovarhálóval

Előpatinázott Reinzink bádogozás

Új 15 cm szerkezet: deszkázaton
előpatinázott Reinzink vízorros fedés

Új 15 cm szerkezet:
deszkázaton előpatinázott

Reinzink vízorros fedés

Előpatinázott Reinzink eresz

2,00 m magas O 125 állványcső 2,00 m magas O 125 állványcső

O 110 előpatinázott Reinzink lefolyó

Meglévő mintájára új Reinzink
díszmű bádog készül, közepén O 20
mm gömbvas, villámhárító levezető
Alpin technikával

Reinzink bádogozás, vízorral, faltő bádogozással
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