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ELEKTROMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

Egerszdg, Reformatus templom
felujitasanak

kiviteli tervdokumentacidjahoz.

Alulirott a ,FENYESVOLGY KFT.” (3535 Miskolc, Fényesvolgyi ut 13.)
elektromos tervezéje az 54/2014. (XI1.05. ) BM rendelet ( OTSZ ), a 253 / 1997. ( XII.
20. ) sz Kormanyrendelet ( OTEK ), az 1993. évi XCIIl. szadmu térvény alapjan
kijelentem, hogy a targyi tervet a tervezés idészakaban hatalyos altalanos érvényi
el6irasok betartasaval, illetve figyelembe vételével készitettem el, azoktdl eltérés
nem valt szikségessé.

Az alkalmazott fontosabb szabvanyok, el6irasok:

MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, altalanos jellemzék elemzése,
Fogalommeghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 Biztonsag. Tularamvédelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epuletek villamos berendezései. 4-44. rész:

Biztonsag. Feszlltségzavarok és
elektromagneses
zavarok elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése.

MSZ HD 60364-5-534:2009 Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534.
fejezet:

Tulfesziltség-védelmi eszkdzok

MSZ HD 60364-5-54:2007 Foldel6berendezések, védbvezetdk s védd
egyenpotencialra hoz6 vezeték

MSZ HD 60364-5-559:2006 Lampatestek és vilagitasi berendezések

MSZ IEC 617-1:1993 Villamos rajzjelek. Altalanos eldirasok, f6

targymutato, kereszthivatkozasi tablazatok;

MSZ EN 60598-2-22:1998/A2:2008 Lampatestek. 2-22. rész: Egyedi
kdvetelmények.



-2 .

Tartalékvilagitasi lampatestek (IEC 60598-2-
22:1997/A2 :2008);

MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Aramtés elleni védelem.
A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozé kézés szempontok
(IEC 61140:2001/A1:2004, médositva);

MSZ EN 62305 Villamvédelem
54/2014. (XI1.05. ) BM rendelet ( OTSZ),

A tervezéshez szlikséges jogosultsaggal rendelkezem.
Mérndki Kamarai engedélyek:

Villamosmérndki tervezé V-T / 05-0239
Energetikai ( létesitményi és technolégia ) tervez6  EN-T-HO / 05 — 0239
Villamosenergetikai épitmények tervez6 EN-T-VI/ 05-0239
Megujulé energia épitmények tervezé EN-T-ME / 05-023
Villamvédelmi szaktervezd VN-T-05-0239

( vizsga biz. szam: VN-75/2012/01 )

Villamosenergia rendszer védelme és automatikaja szakérto: G-B-6
Energetika épitmények szakértd SZEM6

Miskolc, 2017 szeptember hé.

MUnnich Gabor

elektromos tervezd
V-T-05-0239



ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

Egerszdg, Reformatus templom
felujitasanak

kiviteli tervdokumentacidjahoz.

1./ Belsd elektromos felljitas:

A templom belsé elekiromos halézatat a meglévd fogyasztasmérésig vissza
kell bontani. Nem terveztik a meglévé elektromos szerelvények ismételt hasznalatat.
A fogyasztasmérés is cserélendd Uj - rendszer engedélyes tipuslu szekrényre - ami
mind egy — mind haromfazisu méré felszerelésére alkalmas.

A tervezett eloszté az elétérben helyezenddé el. A méretlen csatlakozé
légkabel marad a jelenlegi helyén, ahogy a fogyasztasmérés is, de ez utébbi
cserélve. A mért févezeték Mkh 5x10 mm2-es tipussal s keresztmetszettel épll meg
MU | 36-os véd6cs6be huzva. A tervezett Uj eloszté modularis szerelvenyekbdl
Osszedllitott. Ebben kap helyet a tlzvédelmi fékapcsold. Ennek kikapcsolasaval a
templom teljes elektromos hal6zata feszlltség mentesithetd. Elhelyezni tervezink
ezen tul egy ,nappali” fékapcsolét. Ez utdbbit minden esetben ki kell kapcsolni
amikor a templom személyek nélkil marad. Ezzel egy esetleges elektromos zarlat
okozta t(iz valészinlisége minimalizalhat6. A nappali f6kapcsol6 elél a kiilsé vilagitas
és a betdrésvédelem dugaljanak aramkére lesz ledgaztatva. A tovabbi vilagitasi és
dugalj aramkoérdk a nappali fékapcsol6 utanrél taplaltak.

Az elektromos teljesitmény igény nem névekedik, igy az EMASZ felé nem kell
normativ csatlakozasi dijat fizetni.

A vezetékezés alapvetéen a padlastérben illetve a falban vezetett
védbcsbvekbe hazott M1kV Cu 1,5 mm2-es vezetékekkel készil. A fliggbleges
szakaszokat kell falba vésett MU lll-as védécsdvekkel elkésziteni. A 1,5 mm2-es
keresztmetszete vilagitasi aramkdérben térténé hasznalatat a tervekben szereplé 10A
névleges aramu kisautomatak teszik lehetdévé. A dugalj aramkérdk 2,5-esek.

A szerelvények, - kapcsolék és dugaszol6 aljzatok — fehér szinl korszeri
gyartmanyok. A kapcsolok 1m-re kerllnek az akadalymentesség el6irasanak
megfeleléen.

A lampatestek a templom jellegéhez igazodé csillarok és falikarok. A meglévd
csillar ismételt hasznalatat nem tervezzik annak megjelenése és kora miatt.
Valamennyi lampatestbe korszerl kis fogyasztasu és hosszu élettartamu led
fényforrast terveziink be. Ezzel a templom elekiromos fogyasztasa 30-40%-al
csdkkenthetd.

Az érintésvédelem modja TNS. Az EPH csomépont a tervezett elosztéban
alakitandé ki. Itt kell leféldelni a TNC rendszer( szolgaltatdi halézat PEN vezetdjét.
Az alapvédelem a tervezett vezetékek és szerelvények szigetelésével valosul meg. A
lampatestek és dugaszol6 aljzatok a véddéérintkez6jukdén keresztll kdétenddk be az
EPH rendszerbe. A hibavédelem az MSZ HD 60364 szabvany el&irasanak
megfeleléen 30 mA-es hibaaram védé kapcsoldkkal lett tervezve mind a folyamatos
mind a nappali ellatasu aramkérdkben.



2./ Pad futés kialakitasa:

Az Epittetd szandéka szerint 28 fm meglévé pad elektromos fiitését kell
megoldani, ami mu(szaki értelemben is helyes, mivel a templomok nagy
belmagassaga miatt hatalmas 6sszegeket emésztene fel a teljes légtér flitése.

Ahhoz, hogy a templomok megfelelienek a kor kdvetelményeinek, de a
miemléki éplletek ne karosodjanak, tovdbba az (zemeletetési koltségek is
alacsonyak legyenek olyan fltést kell telepiteni, mely az alabbi kritériumoknak
megfelel:

- A templomi padfiités infrasugarai ott adnak a hiveknek kellemes, érezhet6
meleget, ahol a legjobban kell, vagyis a lab és a test alsé harmadanal.

- A kozvetlen padfiités miatt a templomban megmarad az altalanos alacsonyabb
léghémérséklet, amely j6 hatasu az ott levé mitargyakra is,

- az LUulélapok ala — szinte lathatatlanul — szerelt padfiités, megfelel a
miemlékvédelmi szempontoknak is

- a padf(tés nem baleset és, nem tlizveszélyes teljes mértékben biztonsagos!

- atemplomi padfiités Gzembiztos, telepitése barmilyen padra egyszerd,

- a padfltés egyszeriien kapcsolhatd, mikddése idében jél vezérelhetd,

- a templomi padfiités gazdasagos, mert egyrészt padsoronként — a hivek
szamahoz igazodva —kapcsolhaté, masrészt a padfités mikoédési ideje
igazodni képes a templom alkalomszerl haszndlatdhoz is, csak addig kell
mikddtetni, amig a hivek ott vannak,

Nem tervezzik infrapanelek felszerelését a padsorok hattamlajara, mert ezek
tébbnyire fehér szinlek, ami idegen a s6tét tdnusu padsorokbdl. Tovabbi hatranya,
hogy alacsonyabb felnétteknek, gyerekeknek az arcat kellemetlendl melegitik,
mikézben a labuk pedig fazik. A tervezett pad ala szerelt megoldas a padok és
székek ala van felszerelve, és a héaramléds és a sugarzd hé segitségével melegiti a
padon és kdrnyékén lévbket. A ftbtest ugy lett méretezve, hogy kellemes meleget
k6z6ljon a felette 1évé UlSfelllettel és kérnyékével. Mivel bekapcsolas utan azonnal
hét allit eld, az infra paneles padfiités idedlis és hatékony megoldas az olyan lassan
felfitheté helységekhez, mint a templomok. A padfiités alkalmazasaval csak akkor
kell flteni a helységet, amikor szlkséges, igy alacsonyak lesznek az U(zemelési
koltségek.

A tervezett infra panel jellemzéi:

Dupla sugarzé (kllsé és belsd) biztositja a lefelé aramlé hé szétoszlasat

A padfiitét vizszintesen kell felhelyezni a pad ala.

A rdgzitéshez val6 szerelvényeket tartalmazza a csomag

Rozsdamentes acél védéracs és technolégiai elemek

A kllsé sugarz6 panel horganyzott acél, a test szlrkére lakkozott. Szink6d: RAL
7036 (szlrke)

A templomf(ités elektromos installacioja
A padf(itétestet fix beépitésre tervezték, valamint engedélyezett a felfizétt telepités.

A hagyomanyos, valamint a felf(izétt csatlakoztatas 230 V esetén 3 x 1.5 mm,
kabellel térténik.



A padfiités vezérlése

A megjelent hivék szamahoz igazodva lehet ki- vagy bekacsolni az egyes sorokat
kézi kapcsoloval.

Technikai adatok:

Védelmi osztaly: IP21. Minden valtozat rendelkezik CE min&sitéssel.

Tipus Futoteljesitmény  Fesziiltség Aramerdsség Méret
[W] [V] [A] HxMxSz mm
SH17521 175 230V~ 0,8 700x110x200

A terveink szerint a 700 mm-es 230V-os valtozatot alkalmazzuk 175W egység
teljesitménnyel. A megcélzott 28 fm-hez igy 35 db 70 cm-es elemre van szlikség.
Egy 4m-es hosszusagu pad ala tehat 5 db 70 cm-es fiitépanel kerll. Osszesen tehat
7 padsor flitésére elegendd a kdltségvetésben kiirt mennyiség.

Az elektromos teljesitmény 175W, azaz 6,125 kW lesz a teljes elektromos energia
igénye a padf(ité rendszernek. Ehhez 1x32A-es mér6 fobiztositod felszerelésére van
szllkség. A meglévé fogyasztasmeré elvileg alkalmas az 1x32A atvitelére, azaz csak
a fébiztositd csere igényt kell bejelenteni az ELMU-EMASZ felé. Normativ dij 1x32A-
ig nincs, igy ilyen fizetési kdtelezettség nem jelentkezik.

A megndvelt aram értékhez egy Uj elosztd is tartozik, amit a tervezett (j
fogyasztasmérdé szekrénnyel koézds fali fllkében alakitunk ki. Innen lesznek
megtaplalva a meglévé-megmaradd vilagitasi aramkoérdk, valamint a pad fltés
vezeték agai. A vezetékezést a padloban tervezzik azokon a részeken, ahol a
padsorok alatti dobogé nem teszi lehetévé a fellletre szerelést. A dobogd alatt
egyszerl kabelszerli vezetékekkel kell a kiallasokat elkésziteni az egyes
padsorokhoz, ahol a pad ala szerelt sorkapcsos dobozzal térténik az egyes panelek
bekotd vezetékeinek toldéasa.

Az egyes padsorokat a tervezett Uj eloszté szekrény kisautomataival lehet ki-be
kapcsolni. A tervezett elosztd korszerl modularis elemekbdl dsszeallitott takart
vezetékezési.

2./ Villamvédelem:

A templom villamvédelmét az 54/2014 ( XII.05 ) BM rendelet ( OTSZ )
eléirasanak megfeleléen norma szerinti vilamvédelemmel kell megoldani. A hatalyos
szabvany ( MSZ EN 62305 ) tartalmazza a kockazat elemzési szdmitasra és az LPS
rendszer kialakitasara vonatkozé részletes eléirasokat.

A kockazat elemzési szamitast a DEHN altal forgalmazott szoftverrel

készitettik. A szamitas eredménye azt hozta, hogy IV fokozatu LPS rendszerre van
sziikség annak érdekében, hogy az emberi élet elvesztésének kockazata az elirt
10-5-en érték alatt maradjon. A szerkeszt§ gdmbds mobdszer szerint tehat nem
érintheti az épitményt egy 60m sugart gémb a nélkil, hogy a terep szintre illetve a
felfogd rendszerre ne tdmaszkodna fel.



A fenti szerkesztési szabalynak megfelel a tornyon meglévé és tervezett
csillag, valamint annak régzité — tartészerkezete. Ezen tul a templom hajé gerincén
végén is szerepel az épitész tervekben egy Uj csucsdisz. Anyaguk acél,
keresztmetszete pedig mindkettének megfelel a természetes felfogdk szamara el&irt
kdvetelményeknek. Az acs szerkezettel a természetes felfogd rad kozvetlen
érintkezhet, nem kell tavolsagot tartani az égheté anyag és a kereszt k6z6tt az MSZ
EN 62305-3 szabvanylapban foglaltak szerint. Itt ugyanis az az el6irads, hogy
amennyiben a 100 mm2-t eléri vagy meghaladja a villdamvédelmi rendszerhez tartozé
elem keresztmetszete, Ugy kdzvetlen az éghetd anyagra is szerelheté.

A levezetbket az épiilet elénydsebb megjelenése érdekében a tetd héjalas ala
a padlastéri acs szerkezetre terveztik erésiteni. A torony csucsan meglévé csillagtél
két levezetét kell inditani. A terveink szerint ezek a torony belsejében lesznek
levezetve a hasznalati szintig. Itt a templom falat attérve kell kivezetni a homlokzatra,
s a meglévd vakolatban a vizsgald 0sszekotdig levezetni. Amennyiben a vakolat
megbontdsa nem lehetséges, Ugy a horganyzott laposacél levezeté kdzvetlen a
falfellletre erésitve is megépithet6. A templom hajé oldalan tervezett levezeté a
flggéleges falfellleten a meglévé esbviz ejtd csdvek takarasaban is vezethetok.
Elvileg nem kell a faltél elemelni, de praktikus néhany centivel a kiemelés az
egyszerlibb szerelhetéség érdekében. A vizsgald 0Osszekdtdk falba sulllyesztve
helyezendék el villamvédelmi 6sszekété dobozban, de ezek is lehetnek falon Kiviliek
amennyiben a levezetd nem lesz a vakolat ala elrejtve. A vizsgal6 6sszekdtdk
szerelési magassaga 1,5 m a kdérnyezd terepszinthez képest. Csak mindsitett
villdAmvédelmi termék hasznalhaté e célra. A vizsgalé 6sszekéték milbizonylatat a
kivitelezési munkak végén a T. Epittetd részére at kell adni!

A foldelé rendszer rudféldelékbél all 6ssze, amelyeket egymassal a féldben
vezetett 10-es horganyzott kéracél kot 6ssze. Az 6sszekdtd vezetd az épulet kordli
jarda mellett egy as6nyom mélységben vezethetd, tehat a betont nem kell
megbontani. A levezetéknél a beton jarda fellletén vezethetd a 10-es hg kdracél.
levezetét.

Az épilet villamvédelmi szempontbdl kiemelten veszélyeztetett. A tervezett
villdAmaram levezeték 3 m-es sugaru kdzelségében vihar esetén tartozkodni a fenti
vilamvédelem megvaldsulasa esetén a szabvany szerint veszélyes. Az esetleges
villamcsapas okozta ativelések és dinamikus hatasok a toronyban lévéket, a
lépésfesziltség pedig a torony mellett 1évéket veszélyeztetné. Szikséges tehat
figyelmeztet6 felirattal a toronyban és annak kilsé részénél a tartozkodast zivataros
id6ben megtiltani!



11./ Szabvanyok, rendeletek:

A jelen miszaki leiras alapjat a lefolytatott egyeztetések, a hatalyos
szabvanyok el6irasai (MSZ HD 60364-4-41:2007 ), az 54/2014. (XI.05. ) BM
rendelet ( OTSZ ), az MSZ EN 12464-1:2012 és a 28/2005. ( Xll.28. ) FMM-EUM
egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis
szintjérdl sz6l6 rendelet adtak.

Miskolc, 2017 szeptember ho.

MUnnich Gabor

elektromos tervez6
V-T-05-0239



Tuzvédelmi tervezodi nyilatkozat

Egerszég, Reformatus templom
felujitasanak

kiviteli tervdokumentaciojahoz.

Az 1996. évi XXXI. Tvr. (a thz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a
tlizoltosagroél szo6ld) 21.§ -anak (3) pontjaban elbirtak alapjan és a 54/2014. (X11.05.)
BM rendeletben Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban el&irtak alapjan, alulirott
felel6s tervezd kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben, tervdokumentéaciéban foglalt
miszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos tlzvédelmi el6irasoknak és
szabvanyoknak.

Miskolc, 2017. szeptember ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat

Egerszég, Reformatus templom
felujitasanak

kiviteli tervdokumentaciojahoz.

Az 1993. évi XCIIl. térvény (a munkavédelemrél) 19.§-dnak (2) bekezdésében
el6irtak szerint alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy targyi kiviteli tervben,
tervdokumentacidban a tervjegyzek szerinti, kiadas idépontjaban megfelel az 1993.
XCIIl. Térvény (a munkavédelemrdl) 18. § (1), valamint az 1997. év C.II. Torv. és a
3/2002. ( 11.8. ) SZCSM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl foglaltaknak.

Miskolc, 2017. szeptember ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat

Egerszég, Reformatus templom
felujitasanak

kiviteli tervdokumentaciojahoz.

Alulirott  felelés tervezé kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben,
tervdokumentacioban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a az 1995. évi LIl
szamu térvény (a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl), az 1997. évi LXXVIII
szamu toérvény (az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl), a 89/2005. (V.5.)
Korm. Rendelet, hatalyos kérnyezetvédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak.

A létesités soran a kivitelezési véllalkozd, az izembe helyezés utan az Gzemeltetd
felel a kbrnyezetvédelmi el6irdsok betartdsaért, ill. betartataséért.

Miskolc, 2017. szeptember ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Tuzvédelmi muszaki leiras

Egerszég, Reformatus templom
feltjitasanak

kiviteli tervdokumentaciojahoz.

Az épllet tlzveszélyességi osztalya szerint: “D” mérsékelten tlzveszélyes.

Villamos energia ellatas:

Az épllet elektromos elosztéja az ELMU EMASZ halézatrdl taplalandd be 0,4 kV-os
feszlltség szinten. A fogyaszt6i berendezések zarlatvédelemmel rendelkeznek.

Levalasztas:

A helyi levalasztas az elosztok fékapcsoljaval valamint az épuletvilagitasi
fékapcsoldval térténik, a kbdzponti levalasztast a féelosztdban kell megvaldsitani.

Villamvédelem: lasd miszaki leirds vonatkozo fejezetét

Tlzveszélyes anyagok:

Az elektromos rendszerben éghet6 anyagot csak a kdbelek mianyag szigetelése
képvisel.

Tlzvédelem:
Az érintett helyiségek tlizvédelmi szempontbdl ,D” mérsékelten tlizveszélyesek.

Tizmegel6zés:

A szerelési munkak idejére sziikséges mobil tlzoltd6 berendezések darabszamat,
fajtdjat és nagysagat legkésébb a munkateriilet atadasakor az érdekeltek
bevonasaval kell meghatéarozni.

A menekilési, a tlzoltasi utvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Hegesztéseket csak érvényes minisitéssel rendelkez6k végezhetnek.

Miskolc, 2017. szeptember ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi miiszaki leiras

Egerszdg, Reformatus templom
felujitasanak

kiviteli tervdokumentacidjahoz.

A terv terjedelmébe tartozé munkak soran ugy kell minden tevékenységet szervezni
és végrehajtani, hogy a kérnyezet terhelése (leveg6-és vizszennyezés, zajterhelés) a
minimumra korlatozédjon és megel6zhetd legyen a kdérnyezetszennyezése.
Vallalkoz6 koteles:

- megrendeld kdrnyezetvédelmi elbirdsait ismerni és betartani

- az esetlegesen bekdvetkezett kbrnyezetszennyezést felszamolni

- biztositani Megrendeld kérnyezetvedelmi ellenérzésének lehetésegét

- az ellendrzés altal feltart hianyossagokat megsziintetni.

A hulladékok kezeléséért azok tulajdonosa a felelés.

A Megrendel6 tulajdonat képezd, keletkez6 hulladékot Megrendeld elbirasainak
megfeleléen kell kezelni (min&siteni, gydjteni, tarolni, széllitani). Amennyiben
Vallalkozé a hulladék tulajdonosa , ugy azt a Vallalkozéonak kell az Gzemi teriletrdl
dokumentaltan kiszéllitani és a jogszabalyoknak megfelelé tovabbi kezelésérdl
gondoskodni. A tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékok esetében az
eléirasoknak megfelelé olyan Uzemi gyUjtéhelyet kell kialakitani, ami alkalmas a
veszélyes hulladékok fajtanként szelektalasra és gytijtésére. A veszélyes hulladékot
eredményezd és azzal kapcsolatos tevékenység fentebb emlitett gyUjt_hely nélkal
nem kezdhet6é meg.

A terv targyat képez6 rendszerek, berendezések, készilékek tizemszerli mikédésuk
soran:

- a levegb tisztasdgat nem veszélyeztetik, ezért a tervek levegbtisztasag-
védelmi hatésagi egyeztetést illetve allasfoglalast nem igényelnek.

- a vizmindséget nem veszélyeztetik,

- a koérnyezetik zaj- és rezgésterhelését egyaltalan nem ndvelik, ezért a
tervek koérnyezetvédelmi hatésagi egyeztetést illetve zajkibocsatasi
hatarérték megallapitast nem igényelnek,

- veszélyes hulladék nem képzddik.

A kérnyezet rendezését a technoldgiai szerelési munkakkal parhuzamosan kell
végezni. Vallalkoz6 minden dolgozéja koteles a kdérnyezetvédelemmel kapcsolatos
szabdlyokat tevékenységi kérén belll betartani, illetve betartatni.

Miskolc, 2017. szeptember ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Minoségbiztositasi miszaki leiras

Egerszég, Reformatus templom
felujitasanak

kiviteli tervdokumentaciojahoz.

Jelen fejezet a mindségbiztositas altaldnos kévetelményeit targyalja.

A minéségbiztositasi  tervfejezet a 89/2005. (V.5.) Kormanyrendeletben
megfogalmazott kévetelmények alapjan készilt. Rogziti a tervezé altal elsirt azon
eljarasokat, eléirasokat és tevékenységeket, amelyek szilkségesek az adott
tervdokumentacié vonatkozasaban a létesitmények nagymértéki rendelkezésre
allasdnak mingéségbiztositdsa érdekében. Ehhez tartalmazza a fizikai megvaldsitas
mindazon tervi kbvetelményeit, amelyek ellenbrzése és betartasa révén a kivitelez6
és a megrendelé gondoskodni képes a minéségrél.

A tervezettdl eltéré anyag beépitése eldtt a tervezo jovahagyasat kell kérni.
A Kivitelezének rendelkeznie kell ISO 9001, ISO 14001 szerinti minésitéssel.

A Kivitelez6nek a mindségbiztositési terv és a részletes szerelési terv részeként
szerelés ellendrzési tervet kell késziteni, amely tartalmazza a szerelési folyamat alatt
elvégzendé ellenérzéseket, vizsgalatokat, prébakat, vizsgalati eljarasokat, a
vizsgalatok értékelési és bizonylatolasi kdvetelményeit.

A vizsgalatok elvégzése, és igazolasa a Kivitelezé feladata.

A Megrendel6 minéségbiztositasi szervezete is végezhet a szerelési munkak
folyaman ellenérzéseket, melyek sordn az alkalmazott minéségbiztositasi rendszer
miik6dését is ellendrizheti.

A Kivitelez6 a szerelési munkak elvégzését kbévetéen a végvizsgalati tervében
foglaltak szerint ellenérzi és mingsiti az elvégzett feladatot. Ezen ellenérzésekbe a
Megrendel6 mindségbiztositasi szervezetének is be kell kapcsolddnia. A végvizsgalat
eredményét tanusitani kell.

Miskolc, 2017. szeptember hé.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



ELEKTROMOS MUNKAyEDELMI E,S BIZTONSAGTECHNIKAI
MUSZAKI LEIRAS

Egerszég, Reformatus templom
felujitasanak

kiviteli tervdokumentaciojahoz.

A tervezéssel érintett épllet elektromos halézatanak levalasztasa kdzpontilag és
szakaszosan is megoldott. Az installaciés rendszer tlzvédelmi fékapcsoldja a
tervezett féelosztdban telalhato.

A tervezett mesterséges vilagitas kielégiti az MSZ EN 12464-1:2012 szabvany
illetve a 54/2014 (XI.05) BM rendelet (OTSZ) é&ltal el6irtakat. A lampatestek
karbantartas céljabdl 1étrardl hozzaférheték. A lampatesteket a karbantartas idejére
feszilltség mentesiteni kell. A halézatr6l a levalasztas térténhet az aramkoéri
kapcsolok lekapcsolasaval, az illetékes kisautomata kikapcsolasaval, vagy az eloszté
fékapcsoléjanak kikapcsolasaval. A meg nem engedett visszakapcsolas tiltd tabla
kihelyezésével akadalyozhatd meg.

A kivitelezési munkak soran a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavallalok biztonsagarol
sz0I6 torveny, a 4/2002 (Il. 20.) SZCSM-EUM. rendelet. (Epitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kévetelmények) és az Epitdipari kivitelezés
biztonsagi szabdlyzata (1994 ) eléirasai betartandok!

A berendezés létesitésénél az MSZ HD 20364 szamu szabvany betartasa kotelezé.
A villamos berendezések a helyiség jellegének megfelelé védettséggel rendelkeznek.
A vilagitas min6éségi kévetelményei az MSZ EN 12464-1 szdmu szabvany és a
3/2002. (I1.8.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet alapjan lettek meghatarozva.

A munkaterilet érintésvédelmét a mlszaki leiras érintésvédelmi fejezetében leirtak
figyelembevételével kell biztositani.

Az anyagmozgatds, szallitds, kozlekedés, csak a megrendelé altal kijeldlt
legrévidebb Gton torténhet. A Kkivitelezési munkalatokhoz csak megfeleld
érintésvédelemmel ellatott villamos csatlakozasu szerszamokat lehet haszndlni. Az
egyéni védbeszkdzdk hasznalatat, valamint a tlzvédelmi berendezéseket a
vonatkoz6 el6irasok alapjan biztositani kell.

A munkavégzéshez kézi szerszdmok haszndlata szikséges. A szerszamoknak
kifogastalan allapotiaknak kell lennilk. A munkat csak megfeleld munkaruhaban
lehet végezni. Az egyéni védbeszkdzdk hasznalatat az 1993.évi XCIII. térvény 42.§
b. pontja szerint biztositani kell.

Miskolc, 2017. szeptember ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



